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制御ループ : 2ループ

アイソレーション : ユニバーサル入力1（Pv1） － ユニバーサル
 入力2（Pv2） － CT入力1・2（クランプ式交
 流電流センサ） － イベント入力1・2（Di1・
 Di2） － 制御出力1・2（Mv1・Mv2） － 制御
 出力3・4（Do1・Do2） － 内部電源間

制 御 方 式 : 標準PID制御
 加熱冷却ON/OFF制御
 加熱冷却PID制御

比例帯（ P ）: 0.1 ～ 999.9 （温度単位）

積分時間（I）: 0.0 ～ 9999.9（秒）

微分時間（D）: 0.0 ～ 9999.9（秒）

オートチューニング : リミットサイクル法

警 報 機 能 : 偏差上下限警報、絶対値上下限警報など

サンプリング周期 : 100ms

制 御 周 期 : 0.1 ～ 99.9s

制 御 範 囲 : －5 ～ ＋105%

●ユニバーサル入力1、2（Pv1、Pv2）
電 流 入 力 ： 0 ～20mA DC

電 圧 入 力 ： －1000 ～ ＋1000mV DC
 －10 ～ ＋10V DC

熱電対入力 ： （PR）、K（CA）、E（CRC）、J（IC）、
 T（CC）、B（RH）、R、S、C（WRe 5-26）、
 N、U、L、P（Platinel ll）

ポテンショメータ入力 ： 0～4000Ω

抵抗器入力 ： 0 ～ 4000Ω

測温抵抗体入力（2、3線式） ： 
 Pt 100（JIS’97、IEC）、Pt 500、
 Pt 1000、Pt 50Ω（JIS’81）、
 JPt 100（JIS’89）、Ni 508.4Ω、
 Cu 10（25℃）

●ＣＴ入力1、2
クランプ式交流電流センサ ： 
 5A、50A、100A、200A、400A、600A

●イベント入力1、2（Di1、Di2）
接点入力容量 ： 3.3V　1mA

制御出力 ： （1種類をご注文時に指定）
 ・ 0～20mA DC（２点）＋オープンコレクタ（２点）
 ・ 0～10V DC（２点）＋オープンコレクタ（２点）
 ・ 12V電圧パルス（２点）＋オープンコレクタ（２点）

機器仕様 入力仕様 制御出力仕様

使用温度範囲 : －10 ～ ＋55℃
使用湿度範囲 : 30 ～ 90% RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気 : 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取　　　　付 : ベース（形式 : R3-BS□）に取付
寸　　　　法 : W27.5 × H130 × D109 mm

設置仕様

・ クランプ式交流電流センサ（形式 : CLSE）※4

・ 通信カード（形式 : R3-NM3）※5

・ コンフィギュレータソフトウェア（形式 : R3CON）※6
・ コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）

※4 ヒータ断線検出に使用します。
※5 その他の通信カードには対応しておりません。
※6 コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロード
 が可能です。

関連機器

主な仕様
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イベント入力1（Di1）

イベント入力2（Di2）

ユニバーサル入力2（Pv2）

ユニバーサル入力1（Pv1）

CT入力1
制御出力1（Mv1）

制御出力2（Mv2）

制御出力3（Do1）

制御出力4（Do2）

CT入力2




