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フ
ル
ス
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ッ
ク
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新
世
代 

プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
調
節
計

余
裕
の
Ｉ
／
Ｏ
点
数

リ
プ
レ
ー
ス
工
事
向
け
に
最
適

優
れ
た
保
守
性
を
実
現

　
「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
０
０
／

２
０
０
」
は
最
新
の
液
晶
表
示
器
と
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

を
装
備
し
た
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
調
節
計
で
す
。

　

表
示
部
は
精
細
な
フ
ル
ド
ッ
ト
大
形
カ
ラ
ー
液
晶

（
４
．３
型
、
２
５
６
色 

４
８
０×

２
７
２
ド
ッ
ト

Ｔ
Ｆ
Ｔ
液
晶
）
を
搭
載
し
、
過
去
の
調
節
計
に
は
な

か
っ
た
鮮
や
か
な
表
示
を
実
現
し
ま
し
た
。さ
ら
に
前

面
パ
ネ
ル
に
は
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
採
用
し
、
表
示
部
に

直
接
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
操
作
で
き
ま
す
。た
と
え
ば

パ
ー
セ
ン
ト
表
示
の
Ｐ
Ｖ
バ
ー
グ
ラ
フ
に
タ
ッ
チ
し

て
実
量
表
示
に
変
更
す
る
な
ど
、
よ
り
直
感
的
な
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
え
ま
す
。

　
「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
０
０
／

２
０
０
」
は
充
実
し
た
Ｉ
／
Ｏ
仕
様
を
標
準
装
備
し

て
い
ま
す
（
左
図
参
照
）。

　

調
節
計
の
国
際
標
準
サ
イ
ズ
（
Ｗ
７２×

Ｈ
１
４
４

ミ
リ
）
を
継
承
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
の

Ｐ
Ｉ
Ｄ
調
節
計
の
機
能
を
も
れ
な
く
カ
バ
ー
し
て
い

ま
す
。
制
御
／
表
示
／
入
出
力
の
処
理
を
専
用

Ｃ
Ｐ
Ｕ
で
機
能
分
散
す
る
な
ど
、
過
酷
な
プ
ロ
セ
ス

ユ
ー
ス
を
前
提
と
し
た
高
い
信
頼
性
を
確
保
し
て
い

ま
す
。
ま
た
２
０
１
０
年
末
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
ユ
ニ
ッ
ト
内
蔵
モ
デ
ル
も
発
売
予
定
で
す
。

　
「
赤
外
線
通
信
ア
ダ
プ
タ
」
を
用
い
れ
ば
パ
ソ
コ

ン
で
設
定
し
た
内
容
を
無
線
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
と
て
も
楽
に
な
り
ま
す
。

Single Loop Controller

シングルループコントローラ

先
進
の

  
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
調
節
計

調節計が最新の技術で生まれ変わりました。

美 美しく鮮やかなディスプレイ

豊富なI／O点数

使い易さを極めた
タッチパネル操作

豊
易

精細なフルドットカラー液晶
による鮮やかな表示

前面は保護等級IP55

タッチパネルによる
簡便な操作

赤外線通信ポート

出力操作は独立した
ハードウェアスイッチ

入力信号

センサ用電源付パルス入力

・ 直流（2線式伝送器入力も可）
・ 熱電対
・ 測温抵抗体
・ ポテンショメータ

接点入力／パルス入力

ユニバーサル入力

直流入力（1～5V） 4点

1点

2点

直流電圧出力（1～5V）

出力信号

リレー接点 または フォトMOS接点出力

直流電流出力（4～20mA）

RUN接点（リレー接点）出力

2点

5点

1点

基本モデル  形　　式：SC100
　　　　　  基本価格：300,000 円
拡張モデル  形　　式：SC200
　　　　　  基本価格：400,000 円

シングルループコントローラ

2010年10月発売

ショートトレンド表示画面

オペレーション用画面

エンジニアリング用画面

高度な制御演算機能

ループ毎に4変数のトレンド表示を行います（合計8変数分）。サンプリング間隔は1秒から60
分まで選択でき、200サンプル分の画面表示を行います。収録されたトレンドデータはPCに
読み出してCSV形式のファイルとして保存することができます（SC200）。

ホームボタン
（お好みの画面をワンタッチ表示）

タグNo.表示部

警報表示ランプ

運転状態表示ランプ

AUTO／MAN表示ランプ

エンジニアリングボタン
（不要時は消去）

1st／2ndループ切換ボタン

ポーズ（トレンド画面領域をタッチ
するとポーズになります。）

ローカル／カスケード切換ボタン

SPアップボタン

SPダウンボタン

ディスプレイボタン（画面切換）

AUTO／MAN切換キー

MV増速キー

MVアップダウンキー

赤外線通信ポート

バーグラフ表示画面
ループ制御変数（PV、SP、MV）に関する
バーグラフ表示およびデジタル表示を行
います。また内部の任意変数（FN1～4）の
デジタル表示を行います。

ループ制御変数（PV、SP、MV）に関する
デジタル表示を行います。また4つの任
意内部変数（FN1～4）のデジタル表示
やエラーコードの表示を行います。

バーグラフ2ループ表示画面
2ループ分の制御変数（PV、SP、
MV）のバーグラフ表示およびデジタ
ル表示を行います。1st／2nd切換ボタ
ンによって選択された方のループ操作
が行えます。

チューニング画面プログラミング画面
P I D制御ループのPB値
（比例帯）、Ti（積分時間）、
Td（微分時間）をはじめと
する各種パラメータの設定
を行う画面です。
また、オートチューニング操
作もこの画面から行います。
ループ変数のバーグラフ、デ
ジタルおよびショートトレン
ドも同時に表示されます。

計器ブロックの各種パラ
メータ設定を行うプログラ
ミングユニットのエミュレー
ション画面です。
なお、計器ブロックに関する
パラメータはパソコン上で
動作する専用ビルダーソフ
ト（形式：SFEW2）によって
一括設定することも可能で
す。

SC100／200の制御演算機能は各種計器ブロッ
クの組合せによって実現されます。 これらの計器
ブロックには、充実した基本制御機能（PIDブロッ
クなど）と高度な演算機能が実装され幅広いユー
ザアプリケーションに、フレキシブルに対応できま
す。SC100／200 1台に48個の各種演算ブロッ
クと、12個で合計1,068コマンドを記述できる
シーケンスブロックが標準装備されています。

設定画面
表示・操作に関する各種設定を行うことによ
りユーザライクな仕様が実現できます。

グラフ表示色設定画面例

入力タイプ設定画面例

計器ブロック構成図 NestBus

Di受信端子
Do送信端子

Ai受信端子
Ao送信端子機器間伝送端子ブロック

SC200のみ

NestBus用通信端子

フィールド入出力端子

アナログ入出力 接点入出力アナログ入出力 接点入出力

フィールド端子ブロック

演算器ブロック

シーケンスブロック

パルス入力
パルス加算
パルスアナログ乗算
パルス積算
パルス入力／接点出力

四則演算
加減算・乗算・除算

関　　数
開平・絶対値
非線形・不感帯
ドロップアウト
温度圧力補正

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

基本形PID
拡張形PID

ＭＶ操作
比率設定
指示計

時間関数
一次遅れ・2段形一次遅れ
等速応答（変化率制限）
多数決フィルタ
移動平均フィルタ
進み演算・むだ時間演算
むだ時間補償・積算

信号制限
上下限制限・偏差制限

信号選択
入力選択・最大値選択
最小値選択・定数選択

警　　報
上下限警報・偏差警報
変化率警報（変化率演算）

そ の 他
パラメータ設定
記数法変換
重量積算（ロードセル入力）
アナログ／パルス幅変換
アナログ メモリー
（最大値、瞬時値、最小値）
　　　　　　
シーケンス制御用ブロック
タイマ・カウンタなど

調節器ブロック 21

121110

654321

987

161 ～

ビルダーソフト（別売）との通信やトレンドデータ
の読み出しをワイヤレスで行うことができます。

形　　式：COP-IRDA
基本価格：25,000円
形　　式：COP-IRDA
基本価格：25,000円

赤外線通信アダプタ

形　　式：SFEW2
基本価格：35,000円

ビルダーソフト

※1. SC200は、下記の拡張機能が搭載されます。
　　 ・ 上位通信機能（ModbusRTU もしくは Modbus/TCP通信）
　　 ・ 拡張Ｉ／Ｏ Ｂｕｓ通信（ＮｅｓｔＢｕｓ通信）　　
　　 ・ ショートトレンドデータの保存機能（ＰＣにCSVファイル保存）

※2. 赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）
    　は別売です。 

※1

※2

デジタル表示画面デジタル表示画面

2点

5点

大形演算器
ブロック

折れ線
リニアライザ
プログラム設定

654

87

321

バッチプログラム設定
81 ～

67 67
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す。SC100／200 1台に48個の各種演算ブロッ
クと、12個で合計1,068コマンドを記述できる
シーケンスブロックが標準装備されています。

ビルダーソフト（別売）との通信やトレンドデータ
の読み出しをワイヤレスで行うことができます。
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形　　式：COP-IRDA形　　式：COP-IRDA形　　式：COP-IRDA
基本価格：25,000円基本価格：25,000円基本価格：25,000円

赤外線通信アダプタ

形　　式：SFEW2
基本価格：35,000円

ビルダーソフト

※1. SC200は、下記の拡張機能が搭載されます。
　　 ・ 上位通信機能（ModbusRTU もしくは Modbus/TCP通信）
　　 ・ 拡張Ｉ／Ｏ Ｂｕｓ通信（ＮｅｓｔＢｕｓ通信）　　
　　 ・ ショートトレンドデータの保存機能（ＰＣにCSVファイル保存）

※2. 赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）
    　は別売です。 

※1

※2

デジタル表示画面デジタル表示画面デジタル表示画面

2点

5点

大形演算器
ブロック

折れ線
リニアライザ
プログラム設定

654

87

321

バッチプログラム設定
81 ～

67
株式会社 エム・システム技研 http://www.m-system.co.jp/　ホットライン  0120-18-6321　Eメール：hotline@m-system.co.jp  MST　Vol.19　No.4

67



MS TODAY　October 2010 株式会社 エム・システム技研 http://www.m-system.co.jp/　ホットライン  0120-18-6321　Eメール：hotline@m-system.co.jp

プ
リ
ン
ト
基
板
直
付
け
用

ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
ン
プ
で
す
。

測
定
機
器
へ
の
組
込
み
利
用
が
便
利
で
す
。

　
「
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
20
シ
リ
ー
ズ
」
は
、

超
小
形
・
高
耐
圧
の
プ
リ
ン
ト
基
板
組
込
み
用
ア
イ

ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ン
プ
で
す
。
ア
ナ
ロ
グ
・
ア
イ

ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
絶
縁
）
回
路
の
設
計
は
、
エ
ム
・

シ
ス
テ
ム
技
研
が
最
も
得
意
と
す
る
技
術
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
て
、
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
回
路
を
用
い
た
計

装
用
信
号
変
換
器
は
発
売
以
来
35
年
近
く
に
な
り
、

世
界
有
数
の
出
荷
台
数
を
誇
り
ま
す
。

　
「
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
20
シ
リ
ー
ズ
」
を

マ
イ
コ
ン
制
御
ボ
ー
ド
の
入
力
・
出
力
回
路
に
組
み

込
み
、
信
号
入
力
の
フ
ィ
ー
ル
ド
側
と
直
流
的
に
絶

縁
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
号
の
回
り
込
み
防
止
、
制

御
機
器
の
保
護
、
ノ
イ
ズ
の
影
響
の
低
減
、
異
な
る

メ
ー
カ
ー
機
器
間
で
の
信
号
取
り
合
い
点
の
分
界
な

ど
、
種
々
の
目
的
で
広
く
使
用
で
き
ま
す
。

　　

デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
機
器
の
中
で
、
ア
ナ
ロ
グ
回

路
で
あ
る
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
の
自
社
開
発
は
極

め
て
厄
介
で
す
。「
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
20

シ
リ
ー
ズ
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
こ

う
い
っ
た
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
の
自
社
開
発
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
、
開
発
効
率
を
向
上
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
に
は
基
板
内
で
電
子
回
路
を
組
み
込
む

場
合
に
必
要
な
± 

15
Ｖ
ま
た
は
±
７
Ｖ
の
電
源
を
供

給
で
き
る
よ
う
調
整
用
電
源
が
付
属
し
て
い
る
た
め
、

外
部
回
路
で
ゼ
ロ
調
整
・
ス
パ
ン
調
整
・
ア
ク
テ
ィ

ブ
フ
ィ
ル
タ
な
ど
を
つ
く
る
場
合
に
便
利
で
す
。

　

た
と
え
ば
高
周
波
誘
導
加
熱
装
置
、
バ
ッ
テ
リ
充

放
電
試
験
装
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
、
送
変
電
設
備
、
太

陽
光
発
電
、
鉄
道
車
両
、
燃
料
電
池
車
、
医
療
用

Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
半
導
体
製
造
装
置
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
応
用

分
野
で
広
く
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

20ＶＳ2シリーズ

20ＶＳ2シリーズ モジュール形アイソレータ

20シリーズ

〝
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

　
　
　
　

自
信
あ
り
〞

アイソレーション回路を研究して35年の実績 ！

20VS2-1 基本価格：11,000円基本価格：11,000円
基本価格：16,000円基本価格：16,000円

基本価格：16,000円基本価格：16,000円

20VF-1

入力部絶縁用

出力部絶縁用

入力－出力－電源間絶縁

微少信号入力対応

電流出力対応

●入出力信号 DC －10 ～ +10V（入力－出力・電源間絶縁）

●入出力信号 DC －10 ～ +10V（出力－入力・電源間絶縁）

●入出力信号 DC －10～+100 mV（入力部絶縁用）

●入出力信号 DC 0～20 mA（出力部絶縁用）

超高速応答タイプ
通常応答タイプ

20VS2-2 基本価格：11,000円基本価格：11,000円

基本価格：11,000円基本価格：11,000円

基本価格：11,000円基本価格：11,000円

20VF-2超高速応答タイプ
通常応答タイプ

●入出力信号  DC －5 ～ +5V ●入出力信号  DC －5 ～ +5V●入出力信号 DC 0 ～ 5Ｖ

20VS2-3

20VS2-4通常応答タイプ

通常応答タイプ

新製品

新製品

超
高
速
応
答
タ
イ
プ
も
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

〝
全
ポ
ー
ト
避
雷
素
子
〞標
準

装
備
だ
か
ら
安
心
で
す
。

高直線性・3ポート絶縁タイプ

20ＶＳ3

20ＶＳ2-01、02

高
直
線
性
で
3
ポ
ー
ト
絶
縁

し
か
も
省
ス
ペ
ー
ス 

　

占
有
面
積
が
最
も
少
な
い
省
ス
ペ
ー
ス
タ

イ
プ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
で

す
。
入
力
ー
出
力
ー
電
源
間
を
絶
縁
し
た
3

ポ
ー
ト
絶
縁
で
、
群
を
抜
い
た
直
線
性
と
超

定
温
度
ド
リ
フ
ト
が
特
長
で
す
。

　

「
20
Ｖ
Ｓ
２
シ
リ
ー
ズ
」
は
入
力
絶
縁
用
、
出

力
絶
縁
用
、
微
少
信
号
入
力
、
電
流
出
力
な
ど
そ

れ
ぞ
れ
用
途
に
特
化
し
て
い
る
の
が
特
長
で
す
。

さ
ら
に
速
い
応
答
が
求
め
ら
れ
る
試
験
装
置
・
実

験
装
置
に
使
い
た
い
と
の
お
客
様
の
ご
要
望
に
よ

り
入
力
絶
縁
用
、
出
力
絶
縁
用
に
応
答
時
間
が
80

μ
ｓ
の
超
高
速
応
答
タ
イ
プ
も
ご
用
意
い
た
し
ま

し
た
。

　

外
部
か
ら
侵
入
し
て
く
る
雷
サ
ー
ジ
を
は
じ
め

静
電
気
や
大
き
な
ノ
イ
ズ
な
ど
は
電
子
回
路
に

と
っ
て
大
敵
で
す
。
「
20
Ｖ
Ｓ
２
シ
リ
ー
ズ
」
は

全
機
種
、
入
力
・
出
力
・
電
源
ポ
ー
ト
に
避
雷
素

子
を
標
準
装
備
し
て
い
る
た
め
、
外
部
か
ら
の
有

害
な
サ
ー
ジ
か
ら
電

子
回
路
を
守
り
ま
す

（
直
接
、
屋
外
配
線

な
ど
か
ら
侵
入
し
て

く
る
雷
サ
ー
ジ
な
ど

本
格
的
な
避
雷
対
策

は
別
途
専
用
避
雷
器

を
設
置
し
て
く
だ
さ

い
）
。

　

経
済
性
・
汎
用
性
を
考
慮
し
て
開
発
し

た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
で
す
。
性
能
は

「
20
Ｖ
Ｓ
３
」
と
同
等
で
す
。

20ＶＳ2-01

経
済
性
抜
群
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ

90%応答、周波数応答 5ｋHz  －3dB 相当

グラフの解説

グラフの解説

ステップ応答（90％応答）の実測値が充分に80μs
以内に収まっていることを示しています。

グラフの解説グラフの解説
各個体の誤差の最大値の平均値Ｘが ±0.001% になってい
ます。ただし、ゲイン＝１の場合です。

調整用電圧
基板内で電子回路を組み込む場
合に、必要な±の電源を供給で
きるよう、外部供給電圧用の端
子を設けています。ゼロ調整・ス
パン調整・アクティブフィルタな
どをつくるのに便利です。

避雷素子
入力・出力・電源各ポートに避雷素子を標準で内蔵しています。
雷サージ（誘導雷）などフィールドからの外来ノイズを低減し
てマイコン制御ボードを保護するのに重要な役割を果
たします。

温度係数 ： ±50ｐｐｍ／℃（0.005%／℃）※1

-5～55℃の範囲で周囲温度が変化しても、精
度に与える影響（温度係数）は最大約十数
ppm/℃と仕様（±50ppm/℃以下）をはるか
に上回っています。

＋

－

＋

COM（－）

＋15V

COM（0V）

－15V

＋

－

1

2

7

9

20

19

15

16

8
PWR

isolation

入力信号 出力信号

供給電源

図は「入力部絶縁用通常応答タイプ 20VS2-1」

図は「20VS3」

入　力　部　 
調整用電圧

超低温度ドリフト

－10～＋70℃の範囲で周囲温度
が変化しても、精度に与える影響
（温度係数）は約 6ppm/℃と仕様
（温 度係数：±50ppm/℃以下）
をはるかに上回っています。

「20VS3」および「20VS2-01、20VS2-02」は入力－出力－電源
間が絶縁された3ポート絶縁です。オペアンプフィードバック信号や
反転入力用端子を設けるなど多機能です。

3ポート絶縁

超高速 80μs

避雷素子 と 調整用電圧

入力部調
整用電圧

入力信号

供給電源

出力信号

PWR

isolation

＋

－

非反転入力

COM（－）

＋7.1V

反転入力

－7.1V

3

オペアンプ
フィードバック

4

6

7

8

5

1

2

9

10

＋

－

20VS3 新製品

基本価格：9,000円基本価格：9,000円

入力－出力－電源間絶縁

20VS2-01 新製品 新製品

基本価格：9,000円基本価格 ： 9,500円
20VS2-02
基本価格：9,000円基本価格 ： 9,500円

■超高速応答タイプも揃いました。
■全ポート避雷素子を内蔵しています。
■入出力間耐圧AC2000Vです。
■電源はDC15Vです。
■CEマーキングに適合しています。

■3ポート絶縁（入力－出力－電源間）です。
■実装面積が小さく高密度実装が可能です。
■直線性が非常に高く、高精度です。
■超低温度ドリフト設計です。

■3ポート絶縁（入力－出力－電源間）です。

■直線性がとても高く、高精度です。
■超低温度ドリフト設計です。

ステップ入力

応答出力

90％

100％

＜80μｓ以下（約60μｓ）

データサンプル

約6ppm／℃

周囲温度（℃）

温
度
係
数（
pp
m
/℃
）

誤
　
差（
％
）

温度試験データ

データサンプル データサンプル

両端基準直線性※2 ： ±0.001% typ（G=1）

高直線性

20ＶＳ2シリーズ

高直線性・3ポート絶縁タイプ

超低温度ドリフト 3ポート絶縁

超高速 80μs

避雷素子 と 調整用電圧

高直線性

直 線 性

入 力（％）

※1.信号変換器の所定の使用温度範囲内において、周囲温度を基準温度から上下に変化させたときの、出力信号値の最大変化量を出力信号のフルスパンで除した値の1℃当たりの百分率を表したものです。

※2.校正曲線と、それに近似させた最近似直線との正または負の最大偏差で示される近接の度合い（両端基準直線は、校正曲線のレンジの上限値および下限値で、それぞれ一致するようにした場合の近似度合）。
　　入力信号と表示や出力信号との間の直線関係からのずれの程度。

モジュール形アイソレータモジュール形アイソレータ

20シリーズ20シリーズ

D18mm

D19mm

D8mm
W49mm

W33mm

W33mm

W49×（H14.5）×D18ｍｍW33×（H19）×D8ｍｍ

W33×（H8）×D19ｍｍ

20ＶＳ３実物大占有面積 20ＶＳ2シリーズ実物大占有面積

20ＶＳ2-01、02実物大占有面積

89 89



プ
リ
ン
ト
基
板
直
付
け
用

ア
イ
ソ
レ
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シ
ョ
ン
ア
ン
プ
で
す
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測
定
機
器
へ
の
組
込
み
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用
が
便
利
で
す
。

　
「
モ
ジ
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ー
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形
ア
イ
ソ
レ
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タ
20
シ
リ
ー
ズ
」
は
、

超
小
形
・
高
耐
圧
の
プ
リ
ン
ト
基
板
組
込
み
用
ア
イ

ソ
レ
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シ
ョ
ン
・
ア
ン
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で
す
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ア
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ロ
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・
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イ

ソ
レ
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（
絶
縁
）
回
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の
設
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、
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シ
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と
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技
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で
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て
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を
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装
用
信
号
変
換
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は
発
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以
来
35
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近
く
に
な
り
、

世
界
有
数
の
出
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台
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を
誇
り
ま
す
。
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モ
ジ
ュ
ー
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ソ
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ー
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20
シ
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」
を

マ
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の
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に
組
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、
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の
フ
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流
的
に
絶
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こ
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に
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り
、
信
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の
回
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込
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防
止
、
制

御
機
器
の
保
護
、
ノ
イ
ズ
の
影
響
の
低
減
、
異
な
る

メ
ー
カ
ー
機
器
間
で
の
信
号
取
り
合
い
点
の
分
界
な

ど
、
種
々
の
目
的
で
広
く
使
用
で
き
ま
す
。

　　

デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
機
器
の
中
で
、
ア
ナ
ロ
グ
回

路
で
あ
る
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
の
自
社
開
発
は
極

め
て
厄
介
で
す
。「
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
20

シ
リ
ー
ズ
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
こ

う
い
っ
た
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
の
自
社
開
発
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
、
開
発
効
率
を
向
上
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
に
は
基
板
内
で
電
子
回
路
を
組
み
込
む

場
合
に
必
要
な
± 

15
Ｖ
ま
た
は
±
７
Ｖ
の
電
源
を
供

給
で
き
る
よ
う
調
整
用
電
源
が
付
属
し
て
い
る
た
め
、

外
部
回
路
で
ゼ
ロ
調
整
・
ス
パ
ン
調
整
・
ア
ク
テ
ィ

ブ
フ
ィ
ル
タ
な
ど
を
つ
く
る
場
合
に
便
利
で
す
。

　

た
と
え
ば
高
周
波
誘
導
加
熱
装
置
、
バ
ッ
テ
リ
充

放
電
試
験
装
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
、
送
変
電
設
備
、
太

陽
光
発
電
、
鉄
道
車
両
、
燃
料
電
池
車
、
医
療
用

Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
半
導
体
製
造
装
置
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
応
用

分
野
で
広
く
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

20ＶＳ2シリーズ

20ＶＳ2シリーズ モジュール形アイソレータ

20シリーズ

〝
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

　
　
　
　

自
信
あ
り
〞

アイソレーション回路を研究して35年の実績 ！

20VS2-1 基本価格：11,000円基本価格：11,000円
基本価格：16,000円基本価格：16,000円

基本価格：16,000円基本価格：16,000円

20VF-1

入力部絶縁用

出力部絶縁用

入力－出力－電源間絶縁

微少信号入力対応

電流出力対応

●入出力信号 DC －10 ～ +10V（入力－出力・電源間絶縁）

●入出力信号 DC －10 ～ +10V（出力－入力・電源間絶縁）

●入出力信号 DC －10～+100 mV（入力部絶縁用）

●入出力信号 DC 0～20 mA（出力部絶縁用）

超高速応答タイプ
通常応答タイプ

20VS2-2 基本価格：11,000円基本価格：11,000円

基本価格：11,000円基本価格：11,000円

基本価格：11,000円基本価格：11,000円

20VF-2超高速応答タイプ
通常応答タイプ

●入出力信号  DC －5 ～ +5V ●入出力信号  DC －5 ～ +5V●入出力信号 DC 0 ～ 5Ｖ

20VS2-3

20VS2-4通常応答タイプ

通常応答タイプ

新製品

新製品

超
高
速
応
答
タ
イ
プ
も
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

〝
全
ポ
ー
ト
避
雷
素
子
〞標
準

装
備
だ
か
ら
安
心
で
す
。

高直線性・3ポート絶縁タイプ

20ＶＳ3

20ＶＳ2-01、02

高
直
線
性
で
3
ポ
ー
ト
絶
縁

し
か
も
省
ス
ペ
ー
ス 

　

占
有
面
積
が
最
も
少
な
い
省
ス
ペ
ー
ス
タ

イ
プ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
形
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
で

す
。
入
力
ー
出
力
ー
電
源
間
を
絶
縁
し
た
3

ポ
ー
ト
絶
縁
で
、
群
を
抜
い
た
直
線
性
と
超

定
温
度
ド
リ
フ
ト
が
特
長
で
す
。

　

「
20
Ｖ
Ｓ
２
シ
リ
ー
ズ
」
は
入
力
絶
縁
用
、
出

力
絶
縁
用
、
微
少
信
号
入
力
、
電
流
出
力
な
ど
そ

れ
ぞ
れ
用
途
に
特
化
し
て
い
る
の
が
特
長
で
す
。

さ
ら
に
速
い
応
答
が
求
め
ら
れ
る
試
験
装
置
・
実

験
装
置
に
使
い
た
い
と
の
お
客
様
の
ご
要
望
に
よ

り
入
力
絶
縁
用
、
出
力
絶
縁
用
に
応
答
時
間
が
80

μ
ｓ
の
超
高
速
応
答
タ
イ
プ
も
ご
用
意
い
た
し
ま

し
た
。

　

外
部
か
ら
侵
入
し
て
く
る
雷
サ
ー
ジ
を
は
じ
め

静
電
気
や
大
き
な
ノ
イ
ズ
な
ど
は
電
子
回
路
に

と
っ
て
大
敵
で
す
。
「
20
Ｖ
Ｓ
２
シ
リ
ー
ズ
」
は

全
機
種
、
入
力
・
出
力
・
電
源
ポ
ー
ト
に
避
雷
素

子
を
標
準
装
備
し
て
い
る
た
め
、
外
部
か
ら
の
有

害
な
サ
ー
ジ
か
ら
電

子
回
路
を
守
り
ま
す

（
直
接
、
屋
外
配
線

な
ど
か
ら
侵
入
し
て

く
る
雷
サ
ー
ジ
な
ど

本
格
的
な
避
雷
対
策

は
別
途
専
用
避
雷
器

を
設
置
し
て
く
だ
さ

い
）
。

　

経
済
性
・
汎
用
性
を
考
慮
し
て
開
発
し

た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
で
す
。
性
能
は

「
20
Ｖ
Ｓ
３
」
と
同
等
で
す
。

20ＶＳ2-01

経
済
性
抜
群
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ

90%応答、周波数応答 5ｋHz  －3dB 相当

グラフの解説

グラフの解説

ステップ応答（90％応答）の実測値が充分に80μs
以内に収まっていることを示しています。

グラフの解説グラフの解説
各個体の誤差の最大値の平均値Ｘが ±0.001% になってい
ます。ただし、ゲイン＝１の場合です。

調整用電圧
基板内で電子回路を組み込む場
合に、必要な±の電源を供給で
きるよう、外部供給電圧用の端
子を設けています。ゼロ調整・ス
パン調整・アクティブフィルタな
どをつくるのに便利です。

避雷素子
入力・出力・電源各ポートに避雷素子を標準で内蔵しています。
雷サージ（誘導雷）などフィールドからの外来ノイズを低減し
てマイコン制御ボードを保護するのに重要な役割を果
たします。

温度係数 ： ±50ｐｐｍ／℃（0.005%／℃）※1

-5～55℃の範囲で周囲温度が変化しても、精
度に与える影響（温度係数）は最大約十数
ppm/℃と仕様（±50ppm/℃以下）をはるか
に上回っています。

＋

－

＋

COM（－）

＋15V

COM（0V）

－15V

＋

－

1

2

7

9

20

19

15

16

8
PWR

isolation

入力信号 出力信号

供給電源

図は「入力部絶縁用通常応答タイプ 20VS2-1」

図は「20VS3」

入　力　部　 
調整用電圧

超低温度ドリフト

－10～＋70℃の範囲で周囲温度
が変化しても、精度に与える影響
（温度係数）は約 6ppm/℃と仕様
（温 度係数：±50ppm/℃以下）
をはるかに上回っています。

「20VS3」および「20VS2-01、20VS2-02」は入力－出力－電源
間が絶縁された3ポート絶縁です。オペアンプフィードバック信号や
反転入力用端子を設けるなど多機能です。

3ポート絶縁

超高速 80μs

避雷素子 と 調整用電圧

入力部調
整用電圧

入力信号

供給電源

出力信号

PWR

isolation

＋

－

非反転入力

COM（－）

＋7.1V

反転入力

－7.1V

3

オペアンプ
フィードバック

4

6

7

8

5

1

2

9

10

＋

－

20VS3 新製品

基本価格：9,000円基本価格：9,000円

入力－出力－電源間絶縁

20VS2-01 新製品 新製品

基本価格：9,000円基本価格 ： 9,500円
20VS2-02
基本価格：9,000円基本価格 ： 9,500円

■超高速応答タイプも揃いました。
■全ポート避雷素子を内蔵しています。
■入出力間耐圧AC2000Vです。
■電源はDC15Vです。
■CEマーキングに適合しています。

■3ポート絶縁（入力－出力－電源間）です。
■実装面積が小さく高密度実装が可能です。
■直線性が非常に高く、高精度です。
■超低温度ドリフト設計です。

■3ポート絶縁（入力－出力－電源間）です。

■直線性がとても高く、高精度です。
■超低温度ドリフト設計です。

ステップ入力

応答出力

90％

100％

＜80μｓ以下（約60μｓ）

データサンプル

約6ppm／℃

周囲温度（℃）

温
度
係
数（
pp
m
/℃
）

誤
　
差（
％
）

温度試験データ

データサンプル データサンプル

両端基準直線性※2 ： ±0.001% typ（G=1）

高直線性

20ＶＳ2シリーズ

高直線性・3ポート絶縁タイプ

超低温度ドリフト 3ポート絶縁

超高速 80μs

避雷素子 と 調整用電圧

高直線性

直 線 性

入 力（％）

※1.信号変換器の所定の使用温度範囲内において、周囲温度を基準温度から上下に変化させたときの、出力信号値の最大変化量を出力信号のフルスパンで除した値の1℃当たりの百分率を表したものです。

※2.校正曲線と、それに近似させた最近似直線との正または負の最大偏差で示される近接の度合い（両端基準直線は、校正曲線のレンジの上限値および下限値で、それぞれ一致するようにした場合の近似度合）。
　　入力信号と表示や出力信号との間の直線関係からのずれの程度。

モジュール形アイソレータ

20シリーズ

D18mm

D19mm

D8mm
W49mm

W33mm

W33mm

W49×（H14.5）×D18ｍｍW33×（H19）×D8ｍｍ

W33×（H8）×D19ｍｍ

20ＶＳ３実物大占有面積 20ＶＳ2シリーズ実物大占有面積

20ＶＳ2-01、02実物大占有面積
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電力マルチ

53U

L53U

54U□

R9□WTU

R7□WTU

R3-WTU

LSMT4

JIS110角　
4点指示形  電力マルチメータ

JIS規格110角サイズに対応した4点指示形の
電力マルチメータです。

海外プラントに適したDIN規格９６角サイズに対応した
4点指示形の電力マルチメータです。

経済性を最優先に設計したコンパクトな電力マルチ
トランスデューサです。

仕様・機能ともにもっとも充実した本格的電力マルチ
トランスデューサです。

コンパクトながら電力マルチ機能だけでなくパルスも
上位に伝送するリモートI/Oです。

M5 ねじまたはストッパによる取付 

7-M4
入力端子ねじ

16-M3
電源・信号
端子ねじ

入  力  信  号 ： 電力1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大 4点、接点最大 2点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus
そ　 の 　他 ： オプションで高精度タイプも選択できます。

入  力  信  号 ： 電力 1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大4点、接点 1点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus
そ　 の 　他 ： オプションで高精度タイプも選択できます。

入  力  信  号 ： 電力1回路
出  力  信  号 ： アナログ最大 10点、接点最大 2点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： なし

入  力  信  号 ： 電力1回路 接点信号 最大 4点（積算パルス 4点）
 または 2回路
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

入力、出力、通信、電源などそれぞれのカードを自由に
組合せるリモートI/O R3シリーズのカードです。

入  力  信  号 ： 電力1回路 または 2回路
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： 様々なネットワークに対応できます。

入  力  信  号 ： 電力 4～8回路
 接点信号 最大 4点（積算パルス 4点）
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

接点入力 8点を追加できる増設ユニット
があります。

入力回路が最大8回路のコストパフォーマンスに優れた
電力マルチリモートI/Oです。

入  力  信  号 ： 電力1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大 4点、接点最大 4点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

形　　式 ： 54U（Modbusまたはアナログ出力用）
基本価格 ： 89,000円～139,000円
形　　式 ： 54UC（CC-Link用）
基本価格 ： 139,000円～149,000円
形　　式 ： 54UL（LONWORKS用）
基本価格 ： 139,000円～149,000円

形　　式 ： R7MWTU（Modbus用）
基本価格 ： 80,000円
形　　式 ： R7CWTU（CC-Link用）
基本価格 ： 88,000円
形　　式 ： R7LWTU（LONWORKS用）
基本価格 ： 88,000円

電力マルチユニット

形　　式 ： R7ＭWTU-ＥＡ８
　　　　  （Modbus用）
基本価格 ： 25,000円
形　　式 ： R7ＬWTU-ＥＡ８
　　　　  （LONWORKS用）
基本価格 ： 25,000円

増設ユニット

コンパクト 一体形 リモートI/O R7シリーズ

形　　式 ： R3-WTU
基本価格 ： 40,000円～50,000円

電力マルチカード
多チャネル 組合せ自由形 リモートI/O R3シリーズ

形　　式 ： R9MWTU（Modbus用）
基本価格 ： お問合せください。
形　　式 ： R9CWTU（CC-Link用）
基本価格 ： お問合せください。
形　　式 ： R9LWTU（LONWORKS用）
基本価格 ： お問合せください。

電力マルチユニット
多チャネル 一体形 リモートI/O R9シリーズ

電力用マルチトランスデューサ LS・UNIT シリーズ

パネル埋込形 電力マルチメータ 54・UNITシリーズ

電力マルチユニット 53・UNITシリーズ

電力マルチユニット 53・UNITシリーズ

DIN96角　
4点指示形  電力マルチメータ

形　　式： 53U
基本価格： 59,000円～79,000円

電力用
小形マルチトランスデューサ

電力用
マルチトランスデューサ

形　　式： LSMT4
基本価格： お問合せください。

110mm

96mm

60mm
120mm

11
0m
m

115mm

65mm

50
m
m

96
m
m

10
5m
m

バーグラフは60 セグメントで細かく表示

ストッパによる取付 
電圧入力端子
（取り外し可）

電流入力端子
（取り外し不可）

電圧入力端子
（取り外し可）

電流入力端子
（取り外し不可）

DINレール
取付け用フック

7-M3 通信
電源端子ねじ

18-M3
入力端子ねじ

基本ユニット 増設ユニット

測定値表示とバーグラフメータ

形　　式： L53U
基本価格： 49,000円～69,000円

電力マルチ
Multi Power Remote I/O Transducer Monitor

54mm

125mm

11
5m
m

7-M3.5 通信
電源端子ねじ

80mm

115mm

MAX140mm

リ
モ
ー
ト
Ｉ
／
Ｏ

ト
ラ
ン
ス
デ
ュ
ー
サ

パ
ネ
ル
メ
ー
タ

最
適
な「
電
力
マ
ル
チ
」を
お
選

び
い
た
だ
け
ま
す
。

〝
通
信
〞す
る
マ
ル
チ
！

〝
変
換
〞す
る
マ
ル
チ
！

　
「
電
力
マ
ル
チ
」は
電
源
回
路
の
電
流
値
、電
圧
値
を

測
定
し
、
有
効
・
無
効
電
力
、
力
率
、
皮
相
電
力
な
ど

様
々
な
電
力
諸
量
を
演
算
出
力
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
で
す
。

入
力
回
路
の
点
数
、
演
算
の
種
類
、
出
力
方
法
な
ど
に

対
応
し
て
様
々
な
タ
イ
プ
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。ご
用

途
ご
と
に
最
適
な
一
台
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

　
「
電
力
マ
ル
チ
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
「
電
力
マ
ル
チ
カ
ー

ド
」は
演
算
し
た
電
力
諸
量
の
デ
ー
タ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
経
由
で
外
部
に
送
信
す
る
リ
モ
ー
ト
Ｉ
／
Ｏ
で
す
。

　
「
電
力
用
マ
ル
チ
ト
ラ
ン
ス
デ
ュ
ー
サ
」は
、
演
算

し
た
電
力
諸
量
の
デ
ー
タ
を
直
流
１
〜
５
Ｖ
や

４
〜
20
ｍ
Ａ
な
ど
の
計
装
用
統
一
信
号
に
変
換
す

る
変
換
器
で
す
。

〝
表
示
〞す
る
マ
ル
チ
！

　
「
電
力
マ
ル
チ
メ
ー
タ
」は
、
演
算
し
た
電
力
諸
量

の
デ
ー
タ
を
バ
ー
グ
ラ
フ
表
示
や
デ
ジ
タ
ル
表
示

す
る
メ
ー
タ
で
す
。表
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
計
装

用
統
一
信
号
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
出
力
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

設定用
表示器

125mm

11
5m
m

13-M4 入力・電源端子ねじ

24-M3.5 信号
端子ねじ

116mm

電
力
マ
ル
チ

　
　

 
勢
揃
い

2010年10月
Modbus用から
順次発売

2010年10月発売

2010年
10月発売

新製品

リモートＩ/Ｏ 
Ｒ３シリーズは

電力マルチカードのほ
か、直流や温度、パルス
などの豊富な入力・出力
カードを自由に組合せ
て、効率よくフィールド
との入出力を行えます。

電力マルチカード224mm
（8スロットのとき）

13
0m
m

120mm 27.5mm

 DINレール取付け用フック
（壁取付けも可）

 DINレール取付け用フック
（壁取付けも可）

43-M3
端子ねじ
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電力マルチ

53U

L53U

54U□

R9□WTU

R7□WTU

R3-WTU

LSMT4

JIS110角　
4点指示形  電力マルチメータ

JIS規格110角サイズに対応した4点指示形の
電力マルチメータです。

海外プラントに適したDIN規格９６角サイズに対応した
4点指示形の電力マルチメータです。

経済性を最優先に設計したコンパクトな電力マルチ
トランスデューサです。

仕様・機能ともにもっとも充実した本格的電力マルチ
トランスデューサです。

コンパクトながら電力マルチ機能だけでなくパルスも
上位に伝送するリモートI/Oです。

M5 ねじまたはストッパによる取付 

7-M4
入力端子ねじ

16-M3
電源・信号
端子ねじ

入  力  信  号 ： 電力1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大 4点、接点最大 2点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus
そ　 の 　他 ： オプションで高精度タイプも選択できます。

入  力  信  号 ： 電力 1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大4点、接点 1点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus
そ　 の 　他 ： オプションで高精度タイプも選択できます。

入  力  信  号 ： 電力1回路
出  力  信  号 ： アナログ最大 10点、接点最大 2点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： なし

入  力  信  号 ： 電力1回路 接点信号 最大 4点（積算パルス 4点）
 または 2回路
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

入力、出力、通信、電源などそれぞれのカードを自由に
組合せるリモートI/O R3シリーズのカードです。

入  力  信  号 ： 電力1回路 または 2回路
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： 様々なネットワークに対応できます。

入  力  信  号 ： 電力 4～8回路
 接点信号 最大 4点（積算パルス 4点）
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

接点入力 8点を追加できる増設ユニット
があります。

入力回路が最大8回路のコストパフォーマンスに優れた
電力マルチリモートI/Oです。

入  力  信  号 ： 電力1回路、接点 1点
出  力  信  号 ： アナログ最大 4点、接点最大 4点
種　　　　類 ： 三相3線式、単相2線式、単相3線式、三相4線式
演　　　　算 ： 潮流演算、4象限演算、高調波含む交流諸量の演算
対応ネットワーク ： Modbus、CC-Link、LONWORKS

形　　式 ： 54U（Modbusまたはアナログ出力用）
基本価格 ： 89,000円～139,000円
形　　式 ： 54UC（CC-Link用）
基本価格 ： 139,000円～149,000円
形　　式 ： 54UL（LONWORKS用）
基本価格 ： 139,000円～149,000円

形　　式 ： R7MWTU（Modbus用）
基本価格 ： 80,000円
形　　式 ： R7CWTU（CC-Link用）
基本価格 ： 88,000円
形　　式 ： R7LWTU（LONWORKS用）
基本価格 ： 88,000円

電力マルチユニット

形　　式 ： R7ＭWTU-ＥＡ８
　　　　  （Modbus用）
基本価格 ： 25,000円
形　　式 ： R7ＬWTU-ＥＡ８
　　　　  （LONWORKS用）
基本価格 ： 25,000円

増設ユニット

コンパクト 一体形 リモートI/O R7シリーズ

形　　式 ： R3-WTU
基本価格 ： 40,000円～50,000円

電力マルチカード
多チャネル 組合せ自由形 リモートI/O R3シリーズ

形　　式 ： R9MWTU（Modbus用）
基本価格 ： お問合せください。
形　　式 ： R9CWTU（CC-Link用）
基本価格 ： お問合せください。
形　　式 ： R9LWTU（LONWORKS用）
基本価格 ： お問合せください。

電力マルチユニット
多チャネル 一体形 リモートI/O R9シリーズ

電力用マルチトランスデューサ LS・UNIT シリーズ

パネル埋込形 電力マルチメータ 54・UNITシリーズ

電力マルチユニット 53・UNITシリーズ

電力マルチユニット 53・UNITシリーズ

DIN96角　
4点指示形  電力マルチメータ

形　　式： 53U
基本価格： 59,000円～79,000円

電力用
小形マルチトランスデューサ

電力用
マルチトランスデューサ

形　　式： LSMT4
基本価格： お問合せください。
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バーグラフは60 セグメントで細かく表示

ストッパによる取付 
電圧入力端子
（取り外し可）

電流入力端子
（取り外し不可）

電圧入力端子
（取り外し可）

電流入力端子
（取り外し不可）

DINレール
取付け用フック

7-M3 通信
電源端子ねじ

18-M3
入力端子ねじ

基本ユニット 増設ユニット

測定値表示とバーグラフメータ

形　　式： L53U
基本価格： 49,000円～69,000円

Multi Power Remote I/O Transducer Monitor
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7-M3.5 通信
電源端子ねじ
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設定用
表示器
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13-M4 入力・電源端子ねじ

24-M3.5 信号
端子ねじ
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順次発売

2010年10月発売

2010年
10月発売

新製品

リモートＩ/Ｏ 
Ｒ３シリーズは

電力マルチカードのほ
か、直流や温度、パルス
などの豊富な入力・出力
カードを自由に組合せ
て、効率よくフィールド
との入出力を行えます。

電力マルチカード224mm
（8スロットのとき）

13
0m
m

120mm 27.5mm

 DINレール取付け用フック
（壁取付けも可）

 DINレール取付け用フック
（壁取付けも可）

43-M3
端子ねじ
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