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ア
ナ
ロ
グ
３
入
力
を
バ
ー
グ
ラ
フ
で
表
示
し
、

入
力
ご
と
に
警
報
接
点
信
号
４
点
を
出
力
し
ま
す
。

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
を
も
っ
た

手
動
操
作
器
で
す
。

　

エ
ム
・
シ
ス
テ
ム
技
研
で
は
、
昨
年
「
シ
ン
グ
ル

ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
０
０
／
２
０
０
シ

リ
ー
ズ
」
を
新
製
品
と
し
て
リ
リ
ー
ス
し
ま
し
た
。

「
Ｓ
Ｃ
１
０
０
／
２
０
０
シ
リ
ー
ズ
」
の
開
発
コ
ン

セ
プ
ト
は
、「
現
代
の
ボ
ー
ド
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ

ス
テ
ム
」（
次
ペ
ー
ジ
下
参
照
）
を
担
う
製
品
と
し
て

の
位
置
づ
け
で
し
た
。と
こ
ろ
で
プ
ロ
セ
ス
計
装
に

お
い
て
は
、
調
節
ル
ー
プ
以
外
に
も
多
く
の
指
示
ポ

イ
ン
ト
や
手
動
操
作
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
現
代
の

ボ
ー
ド
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
も
、

調
節
計
以
外
に
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
ボ
ー
ド
計
器

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、「
Ｓ
Ｃ

１
０
０
／
２
０
０
」
と
同
様
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ

い
て
新
た
に
開
発
し
た
製
品
が
「
指
示
・
警
報
計

Ｓ
Ｄ
10
」、お
よ
び「
手
動
操
作
器
Ｓ
Ｍ
10
」で
す
。

　
「
Ｓ
Ｄ
10
」、お
よ
び「
Ｓ
Ｍ
10
」は
、い
ず
れ
も「
シ

ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
０
０
／

２
０
０
シ
リ
ー
ズ
」
と
取
付
寸
法
、
お
よ
び
そ
の
他

筐
体
の
外
形
寸
法
が
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
計

器
前
面
も
「
Ｓ
Ｃ
シ
リ
ー
ズ
」
と
同
一
の
意
匠
で
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
Ｓ
Ｃ
シ
リ
ー
ズ
」と
混

在
し
て
密
着
取
付
け
し
た
場
合
で
も
、
違
和
感
な
く

調
和
し
ま
す
。

　

新
設
工
事
、
な
ら
び
に
リ
プ
レ
ー
ス
工
事
を
ご
計

画
の
際
は
「
Ｓ
Ｃ
シ
リ
ー
ズ
」
と
併
せ
て
「
Ｓ
Ｄ
10
、

Ｓ
Ｍ
10
」の
採
用
を
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
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手動操作器
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形　　式：SD10
基本価格：お問合せください。

手動操作器
形　　式：SM10
基本価格：お問合せください。
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オ
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レ
ー
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ョ
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」

　
　
　
　

シ
ス
テ
ム
用
機
器
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「
指
示
・
警
報
計 

Ｓ
Ｄ
10
」
は
、
３
点
の
ア
ナ
ロ
グ
入
力
（
Ｃ
Ｈ
１
〜

Ｃ
Ｈ
３
）を
独
立
し
た
バ
ー
グ
ラ
フ
で
表
示
す
る
と
と
も
に
、各
入
力
に
対

し
て
４
つ
の
し
き
い
値（
上
上
限
／
上
限
／
下
限
／
下
下
限
）で
警
報
設
定

が
で
き
る
計
器
で
す
。各
警
報
状
態
は
、計
器
前
面
で
ラ
ン
プ
表
示
さ
れ
る

と
と
も
に
警
報
信
号
と
し
て
出
力
さ
れ
ま
す
。ま
た
、ア
ナ
ロ
グ
入
力
の
種

類
に
つ
い
て
は
、
統
一
信
号
以
外
に
熱
電
対
や
測
温
抵
抗
体
な
ど
の
直
接

入
力
も
可
能
で
す
。

　
「
手
動
操
作
器 

Ｓ
Ｍ
10
」
は
、
調
節
計
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
計
器

と
し
て
の
機
能
を
併
せ
も
つ
、手
動
操
作
器
で
す
。１
点
の
ア
ナ
ロ

グ（
Ｍ
Ｖ
）出
力（
４
〜
20
ｍ
Ａ
）を
も
ち
、
そ
の
値
を
カ
ス
ケ
ー
ド

（
Ｃ
Ａ
Ｓ
）
入
力
（
た
と
え
ば
外
部
の
調
節
計
の
Ｍ
Ｖ
出
力
）
に
ト

ラ
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
任
意
の
値
に
手
動
操
作
が
で

き
ま
す
。ま
た
、
そ
の
他
に
参
照
用
と
し
て
１
点
の
ア
ナ
ロ
グ

（
Ｐ
Ｖ
）入
力
の
バ
ー
グ
ラ
フ
指
示
計
を
併
せ
も
ち
ま
す
。

ワイドLED（3ミリ、101ドット）を
採用した3連バーグラフメータ

52個の端子数をもつ
背面端子台

端子台を丸ごと包み込む
大形端子カバー

“目盛板作成ツールサイト”
 （ｗｗｗ6.m-system.co.jp/msscalew）
 で目盛板の表示デザインを自由にご指定
 いただけます。

工具を必要とせず、ワンタッチで目盛板を取り替
えることができます。

デジタル表示器 操作パネル

　

パ
ネ
ル
計
装
シ
ス
テ
ム
は
、
別
名
「
ボ
ー
ド
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
」と
も
よ
ば
れ
、
ボ
ー
ド（
＝
計
装
盤
、
パ

ネ
ル
）
に
多
く
の
計
器
を
取
付
け
て
、
オ
ペ
レ
ー
タ
が
ボ
ー

ド
の
前
面
か
ら
計
器
の
指
示
を
監
視
し
た
り
、
操
作
し
な
が

ら
プ
ラ
ン
ト
の
操
業
が
行
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
計
装

方
式
で
す（
こ
の
た
め
に
、
オ
ペ
レ
ー
タ
は「
ボ
ー
ド
マ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
）。こ
の
よ
う
な
計
装
方

式
は
、
１
９
６
０
〜
１
９
７
０
年
代
前
半
ま
で
に
全
盛
期
を

迎
え
ま
し
た
。

　

ボ
ー
ド
に
取
付
け
ら
れ
る
主
な
計
器
（=
ボ
ー
ド
計
器
）

と
し
て
は
、調
節
計（
Ｐ
Ｉ
Ｄ
調
節
計
）を
は
じ
め
、指
示
計
、

指
示
・
警
報
計
、手
動
操
作
器
、手
動
設
定
器
、比
率
設
定
器
、

記
録
計
、
記
録
調
節
計
な
ど
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら

は
国
際
規
格
で
取
付
寸
法
（
パ
ネ
ル
カ
ッ
ト
寸
法
）
が
定
め

ら
れ
て
い
て　

、
ボ
ー
ド
に
整
然
と
並
べ
て
取
付
け
ら
れ
る

よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
時
代
を
経
て
計
装
シ
ス
テ
ム
の
主
流
は
ボ
ー
ド

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
か
ら
Ｄ
Ｃ
Ｓ
や
Ｐ
Ｌ
Ｃ
／

Ｐ
Ｃ
計
装
へ
と
世
代
交
代
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。し
か
し
、
信

頼
性
が
高
く
、
ま
た
明
快
で
簡
便
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可

能
な
ボ
ー
ド
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
で
も
一

部
の
プ
ラ
ン
ト
や
業
種
に
お
け
る
小
規
模
計
装
シ
ス
テ
ム

と
し
て
根
強
い
支
持
を
得
て
い
ま
す
。一
方
、
市
場
に
お
い

て
は
、Ｐ
Ｉ
Ｄ
調
節
計
に
代
表
さ
れ
る
ボ
ー
ド
計
器
の
将
来

に
わ
た
る
供
給
体
制
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

目盛板の取外し ①前面フックを
　持ち上げる。

②目盛パネルを
　前に倒し、取外す。
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Ｃ
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Ｃ
／
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Ｃ
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ョ
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テ
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テ
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懸
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目盛板の取外し ①前面フックを
　持ち上げる。

②目盛パネルを
　前に倒し、取外す。

2011年3月 発売

2011年3月 発売

※1

※1. IEC61354（DIN43700）

CH1 CH1

CH1

Hc,HHｃ

Lc,LLｃ

HHa

ＬＬa
ＬＬｂ

Ha
Ｌa

HHｂ
CH2

CH3

供給電源

CH2

CH3

IND
M
UP

Speed UP
Down

絶　　縁
回　　路

絶　　縁
回　　路

絶　　縁
回　　路

絶　　縁
回　　路

絶　　縁
回　　路

電  源
回  路

供給電源
電  源
回  路

絶　　縁
回　　路

CAS入力 MV出力

PV入力

手動切換
指令入力

手動ステータス
接点出力

デジタル
数字表示

バーグラフ
LED

デジタル
数字表示

バーグラフ
LED

IND
OUT
UP

Speed UP
Down

表示切換キー

CAS/MAN
表示LED

遡及時間設定
表示LED

デジタル表示器

PV値表示バーグラフ表示器

Cas値表示バーグラフ表示器

MV値表示バーグラフ表示器

スライドバック時間
設定表示LED

CAS/MAN
切換キー

手動操作キー
（UP）

増速キー

手動操作キー
（Down）

表示切換キー

モード設定キー

手動操作キー
（UP）

増速キー

手動操作キー
（Down）

デジタル表示器
警報状態表示
LED

モード設定状態
表示LED

CH1値表示バーグラフ表示器
CH2値表示バーグラフ表示器

CH3値表示バーグラフ表示器

CPU

CPU
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システム構成図 主な仕様

データ配置

※1. 国際標準化機構 (ISO) により制定された、異機種間のデータ通信を実現するためのネットワーク構造の設計
方針「OSI」(Open Systems Interconnection) に基づき、コンピュータなどの通信機器の持つべき機能を
階層構造に分割したモデル。通信機能を7階層に分け、各層ごとに標準的な機能モジュールを定義している。
「OSI 基本参照モデル」「OSI モデル」などとも呼ばれる。（出典：IT 用語辞典 e-Words）
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力
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点
、
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。

ま
た
ア
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ス
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そ
れ
ぞ
れ
の
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ッ
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ワ
ー
ク
用

に
2
局
分
占
有
し
ま
す
。

コンパクト一体形
HLS（Hi-speed Link System）用
リモートI/O  R7HLシリーズ

コンパクト一体形
CC-Link用
リモートI/O  R7Cシリーズ

CC-Link ー HLS

ゲートウェイユニット

CC-Link ー HLS ゲートウェイユニット
形式：R7G-SC-SHL□ 基本価格：お問合せください

異
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

相
互
接
続
し
ま
す
！

PLCネットワークCC-LinkとHLS（Hi-speed Link System）を接続します。

HLS（Hi-speed Link System）とは、（株）

ステップテクニカが提唱している超高速・

高信頼性オープンフィールドネットワークの

名称です。2 種類の IC（“ マスタ（センタ）

IC”と“スレーブ（サテライト）IC”）が用意されています。1個のマスタ IC に最

大 63 個のスレーブ IC を接続可能で、1ms 以内に 2016 点の I/O が一括制

御できる（12Mbps、全二重通信時）という超高速のリモート I/O 制御ネット

ワークです。1つのスレーブ IC は、16ビットの信号入力と16ビットの信号出

力を利用できます。マスタ IC は、各スレーブ IC の入力ポート状態を内部メモリ

のDi 領域へ複写し、また、内部メモリのDo 領域のデータを各スレーブ IC の出

力ポートへ個別に複写することで、1 つの巨大なメモリ・マップド・リモート

I/O を構成します。接続には、面倒なコンフィギュレーションは不要で、局番、通

信速度、通信方式、終端抵抗を設定するだけで、ネットワークに加えることがで

きます。また、ネットワークが稼働中であっても参入と離脱が可能です。

HLSは、半導体製造装置、精密工作機械、射出成型機、コンベア搬送システムな

ど、FA 分野の各種制御装置用オープンフィールドネットワークとして、幅広い業

種において採用されています。

“CC-Link”とは、三菱電機（株）が1996 年

から提唱している同社の PLC（MELSEC

シーケンサ）を中心とした、新しいオープンな

フ ィ ー ル ド ネ ッ ト ワ ー ク Control & 

Communication Linkの略称です。最高10Mbpsの高速伝送とワードデー

タの伝送、メッセージ伝送ができるなどの特徴をもち、接点信号のようなビッ

トデータだけでなく温度データのようなアナログ信号をワードデータとして

扱う機器との接続が可能です。

また総延長距離が最長1200m（伝送速度 ：156kbps）、バス形ネットワー

クによりシステム構成が容易などの特徴もあります。

ネットワークの物理層は RS-485 準拠であり、データフレームはHDLC 準

拠です。通信ネットワークにはマスタ局が必要で、通常は PLC がマスタとな

ります。スレーブ局は最大 64 台接続できます。マスタ局はネットワークに接

続されるスレーブ局の種類やそのアドレス情報を貯え、ネットワーク全体を

管理します。伝送制御は、マスタ局からスレーブ局への一斉放送と個別問合

せにより行っています。

CC-Link状態表示LED

CC-Link
終端抵抗
設定用
スイッチ
（側面）

HLS
終端抵抗
設定用
スイッチ
（側面）

CC-Link伝送速度設定用ロータリスイッチ

CC-Link局番設定用ロータリスイッチ

CC-Link用端子台HLS用 RJ-45 
モジュラジャック

電源用端子台

HLS状態表示ＬＥＤ

動作モード設定用
ディップスイッチ
（ＳＷ1）

HLS局番設定用ロータリスイッチ

2011年2月発売
CH1CH1

CH2 CH2

CH1
CH1

CH2
CH2

n ：CC-Link局番設定用ロータリスイッチの設定値 ｍ ：HLS局番設定用ロータリスイッチの設定値

ポーリング応答データ（X） Do領域

RX（ｎ+0）
RX（ｎ+1）

RX（ｎ+2）

RX（ｎ+3）

HLS
0123456789ABCDEF

未使用

未使用

リフレッシュ受信データ（Y）
Di領域

RY（ｎ+0）
RY（ｎ+1）

RY（ｎ+2）

RY（ｎ+3）

未使用

未使用

0123456789ABCDEF

0123456789ABCDEF

0123456789ABCDEF

［（80＋2ｍ）+1］H ［（80＋2ｍ）+0］H

［（80＋2ｍ）+3］H ［（80＋2ｍ）+2］H

［（100＋2ｍ）+1］H ［（100＋2ｍ）+0］H

［（100＋2ｍ）+3］H ［（100＋2ｍ）+2］H

CC-Link

※1

実物大
（W115×H50×D54mm）

ABC12CPU

MODE
RUN
ERR

READY
BAT
STOP

POWER

PULL

PULL

MITSUBASHI

ゲートウェイ
（スレーブ）

ゲートウェイ

ゲートウェイ

リモートI/O
（スレーブ）

HLS
マスタユニット

リモートI/O
（スレーブ）

リモートI/O
（スレーブ）

リモートI/O
（スレーブ）

HLS
マスタユニット

HLS
マスタユニット

HLS 通信仕様
通信方式 全二重通信（R7G-SC-SHL）または半二重通信（R7G-SC-SHL1）
通信距離／伝送速度 100 m／12 Mbps、200 m／6 Mbps
通信ケーブル
•全二重通信 ZHY262PS、ZHＴ262PS（伸光精線工業）
•半二重通信 ZHY221PS（伸光精線工業）
終端抵抗 内蔵
占有局数 2局

機器仕様
接続方式
•電源部、CC-Link 部 コネクタ形スプリング式端子台
 適合電線サイズ ： 0.2 ～ 1.25 mm2 　剥離長 10 mm
•HLS 部 RJ-45 モジュラジャック
アイソレーション CC-Link・FG－HLS－電源間
局番設定 ロータリスイッチにより設定
伝送速度設定
•CC-Link 156 ｋｂｐｓ～10 Mbps（ロータリ スイッチにより設定）
•HLS 6 Mｂｐｓ、12 Mｂｐｓ（ディップスイッチにより設定）
電源表示LED 緑色LED
状態表示LED
•CC-Link 赤色LED、通信動作状態を表示
•HLS 緑色LED、通信動作状態を表示

CC-Link 通信仕様
CC-Link Ver.1.10
通信ケーブル 三菱電機（株） CC-Link用指定ケーブル
終端抵抗 内蔵
局種別 リモートI/O局
占有局数 2局（1局 × 2台）
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システム構成図 主な仕様

データ配置

※1. 国際標準化機構 (ISO) により制定された、異機種間のデータ通信を実現するためのネットワーク構造の設計
方針「OSI」(Open Systems Interconnection) に基づき、コンピュータなどの通信機器の持つべき機能を
階層構造に分割したモデル。通信機能を7階層に分け、各層ごとに標準的な機能モジュールを定義している。
「OSI 基本参照モデル」「OSI モデル」などとも呼ばれる。（出典：IT 用語辞典 e-Words）
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コンパクト一体形
HLS（Hi-speed Link System）用
リモートI/O  R7HLシリーズ

コンパクト一体形
CC-Link用
リモートI/O  R7Cシリーズ

CC-Link ー HLS

ゲートウェイユニット

CC-Link ー HLS ゲートウェイユニット
形式：R7G-SC-SHL□ 基本価格：お問合せください
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な
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互
接
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ま
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！

PLCネットワークCC-LinkとHLS（Hi-speed Link System）を接続します。

HLS（Hi-speed Link System）とは、（株）

ステップテクニカが提唱している超高速・

高信頼性オープンフィールドネットワークの

名称です。2 種類の IC（“ マスタ（センタ）

IC”と“スレーブ（サテライト）IC”）が用意されています。1個のマスタ IC に最

大 63 個のスレーブ IC を接続可能で、1ms 以内に 2016 点の I/O が一括制

御できる（12Mbps、全二重通信時）という超高速のリモート I/O 制御ネット

ワークです。1つのスレーブ IC は、16ビットの信号入力と16ビットの信号出

力を利用できます。マスタ IC は、各スレーブ IC の入力ポート状態を内部メモリ

のDi 領域へ複写し、また、内部メモリのDo 領域のデータを各スレーブ IC の出

力ポートへ個別に複写することで、1 つの巨大なメモリ・マップド・リモート

I/O を構成します。接続には、面倒なコンフィギュレーションは不要で、局番、通

信速度、通信方式、終端抵抗を設定するだけで、ネットワークに加えることがで

きます。また、ネットワークが稼働中であっても参入と離脱が可能です。

HLSは、半導体製造装置、精密工作機械、射出成型機、コンベア搬送システムな

ど、FA 分野の各種制御装置用オープンフィールドネットワークとして、幅広い業

種において採用されています。

“CC-Link”とは、三菱電機（株）が1996 年

から提唱している同社の PLC（MELSEC

シーケンサ）を中心とした、新しいオープンな

フ ィ ー ル ド ネ ッ ト ワ ー ク Control & 

Communication Linkの略称です。最高10Mbpsの高速伝送とワードデー

タの伝送、メッセージ伝送ができるなどの特徴をもち、接点信号のようなビッ

トデータだけでなく温度データのようなアナログ信号をワードデータとして

扱う機器との接続が可能です。

また総延長距離が最長1200m（伝送速度 ：156kbps）、バス形ネットワー

クによりシステム構成が容易などの特徴もあります。

ネットワークの物理層は RS-485 準拠であり、データフレームはHDLC 準

拠です。通信ネットワークにはマスタ局が必要で、通常は PLC がマスタとな

ります。スレーブ局は最大 64 台接続できます。マスタ局はネットワークに接

続されるスレーブ局の種類やそのアドレス情報を貯え、ネットワーク全体を

管理します。伝送制御は、マスタ局からスレーブ局への一斉放送と個別問合

せにより行っています。

CC-Link状態表示LED

CC-Link
終端抵抗
設定用
スイッチ
（側面）

HLS
終端抵抗
設定用
スイッチ
（側面）

CC-Link伝送速度設定用ロータリスイッチ

CC-Link局番設定用ロータリスイッチ

CC-Link用端子台HLS用 RJ-45 
モジュラジャック

電源用端子台

HLS状態表示ＬＥＤ

動作モード設定用
ディップスイッチ
（ＳＷ1）

HLS局番設定用ロータリスイッチ

2011年2月発売
CH1CH1

CH2 CH2

CH1
CH1

CH2
CH2

n ：CC-Link局番設定用ロータリスイッチの設定値 ｍ ：HLS局番設定用ロータリスイッチの設定値

ポーリング応答データ（X） Do領域

RX（ｎ+0）
RX（ｎ+1）

RX（ｎ+2）

RX（ｎ+3）

HLS
0123456789ABCDEF

未使用

未使用

リフレッシュ受信データ（Y）
Di領域

RY（ｎ+0）
RY（ｎ+1）

RY（ｎ+2）

RY（ｎ+3）

未使用

未使用

0123456789ABCDEF

0123456789ABCDEF

0123456789ABCDEF

［（80＋2ｍ）+1］H ［（80＋2ｍ）+0］H

［（80＋2ｍ）+3］H ［（80＋2ｍ）+2］H

［（100＋2ｍ）+1］H ［（100＋2ｍ）+0］H

［（100＋2ｍ）+3］H ［（100＋2ｍ）+2］H

CC-Link

※1

実物大
（W115×H50×D54mm）

ABC12CPU

MODE
RUN
ERR

READY
BAT
STOP

POWER

PULL

PULL

MITSUBASHI

ゲートウェイ
（スレーブ）

ゲートウェイ

ゲートウェイ

リモートI/O
（スレーブ）

HLS
マスタユニット

リモートI/O
（スレーブ）

リモートI/O
（スレーブ）

リモートI/O
（スレーブ）

HLS
マスタユニット

HLS
マスタユニット

HLS 通信仕様
通信方式 全二重通信（R7G-SC-SHL）または半二重通信（R7G-SC-SHL1）
通信距離／伝送速度 100 m／12 Mbps、200 m／6 Mbps
通信ケーブル
•全二重通信 ZHY262PS、ZHＴ262PS（伸光精線工業）
•半二重通信 ZHY221PS（伸光精線工業）
終端抵抗 内蔵
占有局数 2局

機器仕様
接続方式
•電源部、CC-Link 部 コネクタ形スプリング式端子台
 適合電線サイズ ： 0.2 ～ 1.25 mm2 　剥離長 10 mm
•HLS 部 RJ-45 モジュラジャック
アイソレーション CC-Link・FG－HLS－電源間
局番設定 ロータリスイッチにより設定
伝送速度設定
•CC-Link 156 ｋｂｐｓ～10 Mbps（ロータリ スイッチにより設定）
•HLS 6 Mｂｐｓ、12 Mｂｐｓ（ディップスイッチにより設定）
電源表示LED 緑色LED
状態表示LED
•CC-Link 赤色LED、通信動作状態を表示
•HLS 緑色LED、通信動作状態を表示

CC-Link 通信仕様
CC-Link Ver.1.10
通信ケーブル 三菱電機（株） CC-Link用指定ケーブル
終端抵抗 内蔵
局種別 リモートI/O局
占有局数 2局（1局 × 2台）
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全開・全閉信号 ：リミットスイッチ接点信号（オプション）
強制開閉信号 ：無電圧接点（オプション） 
入　力　信　号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供　給　電　源 ：AC 100～120 V、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配　  　　  線 ：ケーブル
　　　　　　　  端子箱（オプション）
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：ポテンショメータ
開　度　出　力 ：DC 1～5 V（非絶縁）
使用温度範囲 ：－5～+55℃

供　給　電　源 ：DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配  線  口 ：マイクロコネクタ
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：ポテンショメータ
使用温度範囲 ：－5～+55℃

MSP4
基本価格
120,000円

MSP5
基本価格
128,000円

MSP6
基本価格
160,000円

PSN1

基本価格
220,000円

PSN3

基本価格
280,000円

CSP

基本価格
450,000円

MSP4C
基本価格
185,000円

MSP5C
基本価格
193,000円

MSP6C
基本価格
225,000円

MSP4D
基本価格
170,000円

MSP5D
基本価格
178,000円

MSP6D
基本価格
210,000円

MRP4
基本価格
98,000円

MRP5
基本価格
128,000円

MRP6
基本価格
160,000円

MRP4C
基本価格
163,000円

MRP5C
基本価格
193,000円

MRP6C
基本価格
225,000円

分　解　能

MRP4D
基本価格
148,000円

MRP5D
基本価格
178,000円

MRP6D
基本価格
210,000円

質　　　量

全閉・全開位置調整範囲：ー4°～＋94°  
　　   　（ただし最小動作角は 45°以上）
入 力 信 号 ：DC 4～20 ｍA、 DC 1～5 V
供 給 電 源 ：AC 100 ～ 120 V、 
   AC 200 ～ 240 V
保 護 等 級 ：IP66
配  線  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 ｍA
使用温度範囲 ：－20～＋55 ℃
振　　　　　動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

PRP-0□

基本価格
180,000円

PRP-1□

基本価格
260,000円

アナログ入出力形 ミニトップ共通仕様

オープンネットワーク対応形
ミニトップ共通仕様

サーボトップⅡ PRP 共通仕様

アナログ入出力形 ミニトップ共通仕様

オープンネットワーク対応形
ミニトップ共通仕様

5 秒／150N
 9 秒／300N
18 秒／ 700N

開閉時間（10mm）
/ 最大推力

5～10mm、8～15mmストローク
質　　　量
分　解　能

約1.4 kg 約 2.8 kg
5～10mm、10～20mm 10～20mm、20～40mm

5 秒／150N
 9 秒／300N
18 秒／ 700N

5 秒／600N
 8 秒／1200N
15 秒／2500N

1／1000または0.015mm（MSP6  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

1／1000または0.015mm（MSP6C  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

開閉時間（10mm）
/最大推力

質　　　量

5秒／150N
 9秒／300N
18秒／700N

5秒／150N
 9秒／300N
18秒／700N

5秒／600N
 8秒／1200N
15秒／2500N

約1.5 kg 約3.0 kg

分　解　能

1／1000または0.015mm（MSP6D  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

24 秒／ 500N
30 秒／ 700N

12 秒／300N
24 秒／ 500N
30 秒／ 700N

9 秒／600N
 18 秒／1200N
24 秒／1800N
36 秒／2500N

開閉時間（10mm）
/ 最大推力

全開・全閉信号 ：リミットスイッチ接点信号（オプション）
強制開閉信号 ：無電圧接点（オプション） 
入　力　信　号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供　給　電　源 ：AC 100～120 V、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配　  　　  線 ：ケーブル
　　　　　　　  端子箱（オプション）
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
動作角度検出 ：ポテンショメータ
開　度　出　力 ：DC 1～5 V（非絶縁）
使用温度範囲 ：－5～+55℃

ストローク
質　　　量

5～10mm、 8～15mm 5～10mm、10～20mm
約1.5 kg 約 3.0 kg

10～20mm、 20～40mm

分　解　能

供　給　電　源 ：DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配  線  口 ：マイクロコネクタ
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
動作角度検出 ：ポテンショメータ
使用温度範囲 ：－5～+55℃

13 秒／10N・m7 秒／ 5N・m
13 秒／ 5N・m

4 秒／10N・m
7 秒／16N・m
13 秒／33N・m

約1.3 kg 約1.7 kg 約 2.8 kg

開閉時間（90°）
/トルク

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）
約1.4 kg 約1.8 kg 約 3.0 kg

7 秒／ 5N・m
13 秒／ 5N・m

4 秒／10N・m
7 秒／16N・m
13 秒／33N・m

13 秒／10N・m開閉時間（90°）
/トルク

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

12 秒／ 5N・m 22 秒／10N・m

7 秒／10N・m
14 秒／16N・m
18 秒／24N・m
27 秒／33N・m

開閉時間（90°）
/トルク

約1.4 kg 約1.8 kg 約 3.0 kg

分　解　能
質　　　量
開度スパン

分　解　能
質　　　量
開度スパン

開度スパン

・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

ストローク
最大推力

開閉速度調整範囲
使用温度範囲
質　　　　量
分　 解　 能

0～40 mm
3000 N

0.30 ～ 5.65 mm／s
－25～+55℃

約5.9 kg（約7.2kg※4）
0.04 mm

0～60 mm
5000 N

0.22 ～ 4.02 mm／s
－15～+55℃

約8.9 kg（約10.2kg※4）
0.06 mm

40 mm、75 mm
12000 N

－10～+60℃
約15 kg

(ヒステリシス：1 mm 以下)
※4.緊急作動機能付のとき※4.緊急作動機能付のとき・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

入 力 信 号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供 給 電 源 ：AC 100～120 V（CE 対象外）、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保 護 等 級 ：IP55
配　   線　  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：非接触形角度センサ（インダクポット）
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 mA
振　　　　  動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

入 力 信 号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供 給 電 源 ：AC100V 50Hz/60Hz、AC110V  60Hz
　　　　　　　   AC200V 50Hz/60Hz、AC220V 60Hz
保 護 等 級 ：IP56
配　   線　  口 ：2ー G 1
駆 動 モ ー タ ：AC リバーシブルモータ（15分定格）
ストローク検出 ：ポテンショメータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 mA
振　　　　  動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下（50Hzにて）

サーボトップⅡ PSN1、PSN3 共通仕様

サーボトップC形 CSP仕様

 回転角度   90°
 最大トルク  100N・ｍ  200N・ｍ
 
開閉時間※5

 12 秒 /90°（PRP-01） 、24 秒 /90°（PRP-03）  16 秒 /90°（PRP-11）、24 秒 /90°（PRP-13） 
   8.5 ～125 秒 /90°（PRP-00）  16 ～125 秒 /90°（PRP-10）
 質　　量   約 10.8 kg（停電緊急作動機能付のとき 約12.1 kg）
 分 解 能  1/400（不感帯幅設定値 0.5％ 時）、1/1000（不感帯幅設定値 0.1％ 時）

※5.停電緊急作動機能付のときは、別に作動時間調整範囲をご指定いただけます。※5.停電緊急作動機能付のときは、別に作動時間調整範囲をご指定いただけます。・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

全閉・全開位置調整範囲：ー4°～＋94°  
　　   　（ただし最小動作角は 45°以上）
入 力 信 号 ：DC 4～20 ｍA、 DC 1～5 V
供 給 電 源 ：AC 100 ～ 120 V、 
   AC 200 ～ 240 V
保 護 等 級 ：IP66
配  線  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 ｍA
使用温度範囲 ：－20～＋55 ℃
振　　　　　動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

1

2

3
オープンネットワーク対応形ミニトップ

・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

エム・システム技研の

電動アクチュエータ
エム・システム技研の

「
押
す
」「
引
く
」「
回
す
」を

遠
方
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
ま
す
。

ストレートモーション形
アナログ入出力形 ミニトップ

アナログ入出力形 ミニトップ

サーボトップ  Ⅱ

サーボトップ  Ⅱ

サーボトップ   C 形

オープンネットワーク対応形ミニトップ

オープンネットワーク対応形ミニトップ

オープンネットワーク対応形ミニトップ

ロータリモーション形

ステッピング
モータ

温度センサ

手動操作軸

ステムボタン

インジケータ

モジュラジャック

M3ねじ端子台

配線口

スクリューシャフト
出力軸

シール
スプリング機構

写真はPRPを透過処理しました。

写真はPSN1を透過処理しました。

写真はMSP4を透過処理しました。

写真はネットワーク対応形 MRP4Cです。

ステッピング
モータ

ブラシレス角度センサ インダクポット

緊急作動用
バックアップ電池

電子制御回路

モジュラジャック

ウォームギア

ウォームホイール ステッピングモータ

コンダクティブ プラスチック式
ポテンショメータ 開度インジケータ

ボールベアリング
と減速ギア

手動軸

出力軸

出力軸

供給電源接続口

ネットワーク接続用マイクロコネクタ

通信状態表示
ランプ表示窓

通信ボックス

電子制御回路

※1. 不感帯幅設定値が0.1％のとき
※2. サーボトップⅡシリーズの場合
※3. オープンネットワーク対応ミニトップシリーズの場合

分解能1/1000※1 で遠方から
開度コントロールできます。

動作速度を自在に調節できます※2。

オープンネットワークに
直結できます※3。

エム・システム技研の
電動アクチュエータはココが違う！

用途に合わせて
取付用アダプタを
ご用意できます。

用途に合わせて
取付用アダプタを
ご用意できます。

1

2

3

ストローク 5～10mm、8～15mm 5～10mm、10～20mm 10～20mm、20～40mm

1011 1011



全開・全閉信号 ：リミットスイッチ接点信号（オプション）
強制開閉信号 ：無電圧接点（オプション） 
入　力　信　号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供　給　電　源 ：AC 100～120 V、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配　  　　  線 ：ケーブル
　　　　　　　  端子箱（オプション）
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：ポテンショメータ
開　度　出　力 ：DC 1～5 V（非絶縁）
使用温度範囲 ：－5～+55℃

供　給　電　源 ：DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配  線  口 ：マイクロコネクタ
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：ポテンショメータ
使用温度範囲 ：－5～+55℃

MSP4
基本価格
120,000円

MSP5
基本価格
128,000円

MSP6
基本価格
160,000円

PSN1

基本価格
220,000円

PSN3

基本価格
280,000円

CSP

基本価格
450,000円

MSP4C
基本価格
185,000円

MSP5C
基本価格
193,000円

MSP6C
基本価格
225,000円

MSP4D
基本価格
170,000円

MSP5D
基本価格
178,000円

MSP6D
基本価格
210,000円

MRP4
基本価格
98,000円

MRP5
基本価格
128,000円

MRP6
基本価格
160,000円

MRP4C
基本価格
163,000円

MRP5C
基本価格
193,000円

MRP6C
基本価格
225,000円

分　解　能

MRP4D
基本価格
148,000円

MRP5D
基本価格
178,000円

MRP6D
基本価格
210,000円

質　　　量

全閉・全開位置調整範囲：ー4°～＋94°  
　　   　（ただし最小動作角は 45°以上）
入 力 信 号 ：DC 4～20 ｍA、 DC 1～5 V
供 給 電 源 ：AC 100 ～ 120 V、 
   AC 200 ～ 240 V
保 護 等 級 ：IP66
配  線  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 ｍA
使用温度範囲 ：－20～＋55 ℃
振　　　　　動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

PRP-0□

基本価格
180,000円

PRP-1□

基本価格
260,000円

アナログ入出力形 ミニトップ共通仕様

オープンネットワーク対応形
ミニトップ共通仕様

サーボトップⅡ PRP 共通仕様

アナログ入出力形 ミニトップ共通仕様

オープンネットワーク対応形
ミニトップ共通仕様

5 秒／150N
 9 秒／300N
18 秒／ 700N

開閉時間（10mm）
/ 最大推力

5～10mm、8～15mmストローク
質　　　量
分　解　能

約1.4 kg 約 2.8 kg
5～10mm、10～20mm 10～20mm、20～40mm

5 秒／150N
 9 秒／300N
18 秒／ 700N

5 秒／600N
 8 秒／1200N
15 秒／2500N

1／1000または0.015mm（MSP6  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

1／1000または0.015mm（MSP6C  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

開閉時間（10mm）
/最大推力

質　　　量

5秒／150N
 9秒／300N
18秒／700N

5秒／150N
 9秒／300N
18秒／700N

5秒／600N
 8秒／1200N
15秒／2500N

約1.5 kg 約3.0 kg

分　解　能

1／1000または0.015mm（MSP6D  0.02mm）の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

24 秒／ 500N
30 秒／ 700N

12 秒／300N
24 秒／ 500N
30 秒／ 700N

9 秒／600N
 18 秒／1200N
24 秒／1800N
36 秒／2500N

開閉時間（10mm）
/ 最大推力

全開・全閉信号 ：リミットスイッチ接点信号（オプション）
強制開閉信号 ：無電圧接点（オプション） 
入　力　信　号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供　給　電　源 ：AC 100～120 V、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配　  　　  線 ：ケーブル
　　　　　　　  端子箱（オプション）
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
動作角度検出 ：ポテンショメータ
開　度　出　力 ：DC 1～5 V（非絶縁）
使用温度範囲 ：－5～+55℃

ストローク
質　　　量

5～10mm、 8～15mm 5～10mm、10～20mm
約1.5 kg 約 3.0 kg

10～20mm、 20～40mm

分　解　能

供　給　電　源 ：DC 24 V
保　護　等　級 ：IP55
配  線  口 ：マイクロコネクタ
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
動作角度検出 ：ポテンショメータ
使用温度範囲 ：－5～+55℃

13 秒／10N・m7 秒／ 5N・m
13 秒／ 5N・m

4 秒／10N・m
7 秒／16N・m
13 秒／33N・m

約1.3 kg 約1.7 kg 約 2.8 kg

開閉時間（90°）
/トルク

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）
約1.4 kg 約1.8 kg 約 3.0 kg

7 秒／ 5N・m
13 秒／ 5N・m

4 秒／10N・m
7 秒／16N・m
13 秒／33N・m

13 秒／10N・m開閉時間（90°）
/トルク

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

45～90°、90～180° 45～90°、90～180°45～90°

1／1000または0.09°の大きい方（不感帯、設定値 0.1 %の場合）

12 秒／ 5N・m 22 秒／10N・m

7 秒／10N・m
14 秒／16N・m
18 秒／24N・m
27 秒／33N・m

開閉時間（90°）
/トルク

約1.4 kg 約1.8 kg 約 3.0 kg

分　解　能
質　　　量
開度スパン

分　解　能
質　　　量
開度スパン

開度スパン

・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

ストローク
最大推力

開閉速度調整範囲
使用温度範囲
質　　　　量
分　 解　 能

0～40 mm
3000 N

0.30 ～ 5.65 mm／s
－25～+55℃

約5.9 kg（約7.2kg※4）
0.04 mm

0～60 mm
5000 N

0.22 ～ 4.02 mm／s
－15～+55℃

約8.9 kg（約10.2kg※4）
0.06 mm

40 mm、75 mm
12000 N

－10～+60℃
約15 kg

(ヒステリシス：1 mm 以下)
※4.緊急作動機能付のとき※4.緊急作動機能付のとき・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

入 力 信 号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供 給 電 源 ：AC 100～120 V（CE 対象外）、
   AC 200～240 V、 DC 24 V
保 護 等 級 ：IP55
配　   線　  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
ストローク検出 ：非接触形角度センサ（インダクポット）
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 mA
振　　　　  動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

入 力 信 号 ：DC 4～20 mA、 DC 1～ 5 V
供 給 電 源 ：AC100V 50Hz/60Hz、AC110V  60Hz
　　　　　　　   AC200V 50Hz/60Hz、AC220V 60Hz
保 護 等 級 ：IP56
配　   線　  口 ：2ー G 1
駆 動 モ ー タ ：AC リバーシブルモータ（15分定格）
ストローク検出 ：ポテンショメータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 mA
振　　　　  動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下（50Hzにて）

サーボトップⅡ PSN1、PSN3 共通仕様

サーボトップC形 CSP仕様

 回転角度   90°
 最大トルク  100N・ｍ  200N・ｍ
 
開閉時間※5

 12 秒 /90°（PRP-01） 、24 秒 /90°（PRP-03）  16 秒 /90°（PRP-11）、24 秒 /90°（PRP-13） 
   8.5 ～125 秒 /90°（PRP-00）  16 ～125 秒 /90°（PRP-10）
 質　　量   約 10.8 kg（停電緊急作動機能付のとき 約12.1 kg）
 分 解 能  1/400（不感帯幅設定値 0.5％ 時）、1/1000（不感帯幅設定値 0.1％ 時）

※5.停電緊急作動機能付のときは、別に作動時間調整範囲をご指定いただけます。※5.停電緊急作動機能付のときは、別に作動時間調整範囲をご指定いただけます。・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

全閉・全開位置調整範囲：ー4°～＋94°  
　　   　（ただし最小動作角は 45°以上）
入 力 信 号 ：DC 4～20 ｍA、 DC 1～5 V
供 給 電 源 ：AC 100 ～ 120 V、 
   AC 200 ～ 240 V
保 護 等 級 ：IP66
配  線  口 ：2ー G 1/2
駆 動 モ ー タ ：ステッピングモータ
手動操作機能 ：あり
開 度 出 力 ：DC 4～20 ｍA
使用温度範囲 ：－20～＋55 ℃
振　　　　　動 ：19.6ｍ/ｓ2 以下

1

2

3
オープンネットワーク対応形ミニトップ

・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。・CEマーキングは供給電源DC24Vのみ適合です。仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

エム・システム技研の

電動アクチュエータ

「
押
す
」「
引
く
」「
回
す
」を

遠
方
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
ま
す
。

ストレートモーション形
アナログ入出力形 ミニトップ

アナログ入出力形 ミニトップ

サーボトップ  Ⅱ

サーボトップ  Ⅱ

サーボトップ   C 形

オープンネットワーク対応形ミニトップ

オープンネットワーク対応形ミニトップ

オープンネットワーク対応形ミニトップ

ロータリモーション形

ステッピング
モータ

温度センサ

手動操作軸

ステムボタン

インジケータ

モジュラジャック

M3ねじ端子台

配線口

スクリューシャフト
出力軸

シール
スプリング機構

写真はPRPを透過処理しました。

写真はPSN1を透過処理しました。

写真はMSP4を透過処理しました。

写真はネットワーク対応形 MRP4Cです。

ステッピング
モータ

ブラシレス角度センサ インダクポット

緊急作動用
バックアップ電池

電子制御回路

モジュラジャック

ウォームギア

ウォームホイール ステッピングモータ

コンダクティブ プラスチック式
ポテンショメータ 開度インジケータ

ボールベアリング
と減速ギア

手動軸

出力軸

出力軸

供給電源接続口

ネットワーク接続用マイクロコネクタ

通信状態表示
ランプ表示窓

通信ボックス

電子制御回路

※1. 不感帯幅設定値が0.1％のとき
※2. サーボトップⅡシリーズの場合
※3. オープンネットワーク対応ミニトップシリーズの場合

分解能1/1000※1 で遠方から
開度コントロールできます。

動作速度を自在に調節できます※2。

オープンネットワークに
直結できます※3。

エム・システム技研の
電動アクチュエータはココが違う！

用途に合わせて
取付用アダプタを
ご用意できます。

用途に合わせて
取付用アダプタを
ご用意できます。

1

2

3

ストローク 5～10mm、8～15mm 5～10mm、10～20mm 10～20mm、20～40mm

1011 1011
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