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機種が最も
充実した
プラグイン形
変換器

薄形変換器の決定版！

抜群の
コスト
パフォーマンス！

各社システムに直結できる
通信・コネクタをご用意

コンパクト
プラグイン形
変換器

セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！

DATA 表示器

ITEM 番号表示器

ITEM 番号
UP・DＯＷＮキー

DATA 入力用
UP・DＯＷＮキー 基本価格：10,000円～80,000円

基本納期：3日～7日

■ CEマーキング、UL規格、ワールド電源対応です。

■ コンパクトながらAC・DC電源にも幅広く対応し、AC100～240V用ワールド電源にも対応しています。

■ パソコンで設定変更できるPCスペック形、前面ボタンで設定変更できるワンステップキャル  設定形（みにまるシリーズ）
 もご用意しています。

基本価格：28,000円～91,000円
基本納期：3日～6日

基本価格：25,000円～35,000円
基本納期：4日～6日

急給センター対応機種
急給センター対応機種は、今すぐ変換
器を必要とされるお客様に、短時間で
変換器を製造してお届けできます。

CEマーキング適合機種
CEマーキングとは、EU加盟国の基準
を満たす製品に付けることを許された
マークです。

UL規格認証機種
UL規格とは、アメリカ合衆国で最も広
く認められた安全認証機関であるUL
が制定した規格です。

RoHS（ローズ）指令適合機種
RoHS指令とは、電気・電子機器に含ま
れる特定有害物質の使用制限に関す
る欧州連合(EU)による指令です。

各種マークのご説明

■ プリント基板の直付けに適したモジュール形の変換器です。
＊高さはプリント基板面からの寸法です。

基本価格：15,000円～190,000円
基本納期：3日～7日

■ 実績が豊富なプラグイン形変換器です。

■ 長寿命、高信頼度設計です。

■ デジタル指示計付、実量単位表示器付を用意しました（オプション）。

今回ご紹介した信号変換器のほかにも、防爆エリアや電源設備がない現場に設置する現場設置形として、2線式変換器もご用意しています。 表示価格は基本価格です。仕様、規格適合などにより加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

超薄形変換器

プラグイン形変換器

モジュール形変換器

端子台形変換器

ラック取付形変換器

（W23、29.5×H76×D124 mm）

（W25×H97×D41 mm） （W45×H97×D41 mm）

（W50×H80×D123、132 mm）

（W5.9×H94×D102 mm）（W7.5×H102×D102 mm）

（W17.5×H48×D75 mm　ベース含まず）

（W5.9×H94×D102 mm）

（W50×H80×D127、136 mm一部機種除く）

（W29.5×H89×D124 mm）

基本価格：20,000円～35,000円
基本納期：4日～6日

■ 奥行きを抑えた、端子台の形をしたコンパクトで場所を取らない信号変換器です。

■ 奥行きが41mmなので、機側盤などの奥行きが浅い盤にも加工することなく取付けられます。

基本納期はお問合せください。

デジタル指示計
単位表示
NEXT・ENTER キー
・スケーリング設定
・単位選択
・小数点設定
・表示のゼロ・スパン調整
・設定リセット
ループテストスイッチ

コンパクト形変換器
みにまる  シリーズ

絶縁2出力小形信号変換器
みにまる  W2シリーズ

計装用プラグイン形変換器
M・UNITシリーズ

デジタル設定形変換器
MX・UNITシリーズ

ねじ端子形スプリング式端子形
超薄形変換器
M6Sシリーズ

超薄形変換器
M6Nシリーズ

ユーロ端子形
超薄形変換器
M6Dシリーズ

超小形端子台形信号変換器
M5・UNIT シリーズ

絶縁2出力端子台形信号変換器
W5・UNIT シリーズ

絶縁2出力超小形信号変換器
ピコマル  シリーズ

モジュール形アイソレータ
20 シリーズ

奥行41mm 奥行41mm
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薄形変換器の決定版！

UL

アイソレーションアンプアイソレーションアンプアイソレーションアンプ

ご要望の形状・仕様に対する製品化の検討も
いたしますので、ぜひご相談ください。

（W53×
 H24×
 D18 mm）＊

（W45×H10.5×D18 mm）＊

（W33×
 H19×
 D8 mm）＊

（W33×
 H8×
 D19 mm）＊

（W53.3×
 H10×
 D25.4 mm）＊

（W48×
 H15×
 D9.5 mm）＊

（W49×
 H14.5×
 D18 mm）＊

（W49×
 H14.5×
 D18 mm）＊

（W38×
 H15.2×
 D38 mm）＊

（W38×
 H15.2×
 D38 mm）＊

入力部絶縁用
20VS2-1 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用
20VS2-2 基本価格：11,000円     
入力部絶縁用、微少信号入力対応
20VS2-3 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用、電流出力対応
20VS2-4 基本価格：11,000円 

超小形、3ポート絶縁
20VS2-01
基本価格：9,500円    

超小形、3ポート絶縁
20VS2-02
基本価格：9,500円

入力部絶縁用、超高速
20VF-1 基本価格：16,000円
出力部絶縁用、超高速
20VF-2 基本価格：16,000円

入力部絶縁用、超高速
20VS5-200 基本価格：12,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS3
基本価格：9,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS8-210 基本価格はお問合せください。

超高耐圧入力部絶縁用
20VS4-384 基本価格：12,000円

双方向絶縁用
20VS5-100 基本価格はお問合せください。
出力部絶縁用
20VS5-140 基本価格：9,000円
入力部絶縁用
20VS5-150 基本価格：9,000円

双方向絶縁用
20VS5-100 基本価格： 6,000円
出力部絶縁用
20VS5-140 基本価格： 9,000円
入力部絶縁用
20VS5-150 基本価格： 9,000円

超高耐圧入力部絶縁用
20VS5-500 基本価格：12,000円

入力部絶縁用
20VS2-1 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用
20VS2-2 基本価格：11,000円     
入力部絶縁用、微少信号入力対応
20VS2-3 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用、電流出力対応
20VS2-4 基本価格：11,000円 

超小形、3ポート絶縁
20VS2-01
基本価格：9,500円    

超小形、3ポート絶縁
20VS2-02
基本価格：9,500円

入力部絶縁用、超高速
20VF-1 基本価格：16,000円
出力部絶縁用、超高速
20VF-2 基本価格：16,000円

入力部絶縁用、超高速
20VS5-200 基本価格：12,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS3
基本価格：9,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS8-210 基本価格はお問合せください。

超高耐圧入力部絶縁用
20VS4-384 基本価格：12,000円

超高耐圧入力部絶縁用
20VS5-500 基本価格：12,000円

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年6月発売

2011年8月発売

出力部絶縁用
20VS5-170 基本価格：10,000円
出力部絶縁用
20VS5-170 基本価格：10,000円

基本価格：60,000円～100,000円
基本納期：4日

■ 前面パネルのボタンを使ってすべて
 の設定ができるため、特別な設定器
 が必要ありません。

基本価格：20,000円～48,000円（ベース代別）
基本納期：3日～4日

■ 超小形のラック取付形変換器です。

基本価格：20,000円～38,000円
基本納期：4日～6日

■ 省スペース・省エネ・省配線でトータルコストの削減に貢献します。

■ 消費電力を極限まで抑えた、省エネ変換器です。

※１

※１.
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薄形変換器の決定版！
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各社システムに直結できる
通信・コネクタをご用意

コンパクト
プラグイン形
変換器

セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！

DATA 表示器

ITEM 番号表示器

ITEM 番号
UP・DＯＷＮキー

DATA 入力用
UP・DＯＷＮキー 基本価格：10,000円～80,000円

基本納期：3日～7日

■ CEマーキング、UL規格、ワールド電源対応です。

■ コンパクトながらAC・DC電源にも幅広く対応し、AC100～240V用ワールド電源にも対応しています。

■ パソコンで設定変更できるPCスペック形、前面ボタンで設定変更できるワンステップキャル  設定形（みにまるシリーズ）
 もご用意しています。

基本価格：28,000円～91,000円
基本納期：3日～6日

基本価格：25,000円～35,000円
基本納期：4日～6日

急給センター対応機種
急給センター対応機種は、今すぐ変換
器を必要とされるお客様に、短時間で
変換器を製造してお届けできます。

CEマーキング適合機種
CEマーキングとは、EU加盟国の基準
を満たす製品に付けることを許された
マークです。

UL規格認証機種
UL規格とは、アメリカ合衆国で最も広
く認められた安全認証機関であるUL
が制定した規格です。

RoHS（ローズ）指令適合機種
RoHS指令とは、電気・電子機器に含ま
れる特定有害物質の使用制限に関す
る欧州連合(EU)による指令です。

各種マークのご説明

■ プリント基板の直付けに適したモジュール形の変換器です。
＊高さはプリント基板面からの寸法です。

基本価格：15,000円～190,000円
基本納期：3日～7日

■ 実績が豊富なプラグイン形変換器です。

■ 長寿命、高信頼度設計です。

■ デジタル指示計付、実量単位表示器付を用意しました（オプション）。

今回ご紹介した信号変換器のほかにも、防爆エリアや電源設備がない現場に設置する現場設置形として、2線式変換器もご用意しています。 表示価格は基本価格です。仕様、規格適合などにより加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

超薄形変換器

プラグイン形変換器

モジュール形変換器

端子台形変換器

ラック取付形変換器

（W23、29.5×H76×D124 mm）

（W25×H97×D41 mm） （W45×H97×D41 mm）

（W50×H80×D123、132 mm）

（W5.9×H94×D102 mm）（W7.5×H102×D102 mm）

（W17.5×H48×D75 mm　ベース含まず）

（W5.9×H94×D102 mm）

（W50×H80×D127、136 mm一部機種除く）

（W29.5×H89×D124 mm）

基本価格：20,000円～35,000円
基本納期：4日～6日

■ 奥行きを抑えた、端子台の形をしたコンパクトで場所を取らない信号変換器です。

■ 奥行きが41mmなので、機側盤などの奥行きが浅い盤にも加工することなく取付けられます。

基本納期はお問合せください。

デジタル指示計
単位表示
NEXT・ENTER キー
・スケーリング設定
・単位選択
・小数点設定
・表示のゼロ・スパン調整
・設定リセット
ループテストスイッチ

コンパクト形変換器
みにまる  シリーズ

絶縁2出力小形信号変換器
みにまる  W2シリーズ

計装用プラグイン形変換器
M・UNITシリーズ

デジタル設定形変換器
MX・UNITシリーズ

ねじ端子形スプリング式端子形
超薄形変換器
M6Sシリーズ

超薄形変換器
M6Nシリーズ

ユーロ端子形
超薄形変換器
M6Dシリーズ

超小形端子台形信号変換器
M5・UNIT シリーズ

絶縁2出力端子台形信号変換器
W5・UNIT シリーズ

絶縁2出力超小形信号変換器
ピコマル  シリーズ

モジュール形アイソレータ
20 シリーズ

奥行41mm 奥行41mm

実量値で
表示・設定が
できます。

機種が最も
充実した
プラグイン形
変換器

抜群の
コスト
パフォーマンス！

各社システムに直結できる
通信・コネクタをご用意

コンパクト
プラグイン形
変換器

実量値で
表示・設定が
できます。

薄形変換器の決定版！

UL

セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！セカンドソースを取り揃えます！
アイソレーションアンプアイソレーションアンプアイソレーションアンプ

ご要望の形状・仕様に対する製品化の検討も
いたしますので、ぜひご相談ください。

（W53×
 H24×
 D18 mm）＊

（W45×H10.5×D18 mm）＊

（W33×
 H19×
 D8 mm）＊

（W33×
 H8×
 D19 mm）＊

（W53.3×
 H10×
 D25.4 mm）＊

（W48×
 H15×
 D9.5 mm）＊

（W49×
 H14.5×
 D18 mm）＊

（W49×
 H14.5×
 D18 mm）＊

（W38×
 H15.2×
 D38 mm）＊

（W38×
 H15.2×
 D38 mm）＊

入力部絶縁用
20VS2-1 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用
20VS2-2 基本価格：11,000円     
入力部絶縁用、微少信号入力対応
20VS2-3 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用、電流出力対応
20VS2-4 基本価格：11,000円 

超小形、3ポート絶縁
20VS2-01
基本価格：9,500円    

超小形、3ポート絶縁
20VS2-02
基本価格：9,500円

入力部絶縁用、超高速
20VF-1 基本価格：16,000円
出力部絶縁用、超高速
20VF-2 基本価格：16,000円

入力部絶縁用、超高速
20VS5-200 基本価格：12,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS3
基本価格：9,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS8-210 基本価格はお問合せください。

超高耐圧入力部絶縁用
20VS4-384 基本価格：12,000円

双方向絶縁用
20VS5-100 基本価格はお問合せください。
出力部絶縁用
20VS5-140 基本価格：9,000円
入力部絶縁用
20VS5-150 基本価格：9,000円

双方向絶縁用
20VS5-100 基本価格： 6,000円
出力部絶縁用
20VS5-140 基本価格： 9,000円
入力部絶縁用
20VS5-150 基本価格： 9,000円

超高耐圧入力部絶縁用
20VS5-500 基本価格：12,000円

入力部絶縁用
20VS2-1 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用
20VS2-2 基本価格：11,000円     
入力部絶縁用、微少信号入力対応
20VS2-3 基本価格：11,000円     
出力部絶縁用、電流出力対応
20VS2-4 基本価格：11,000円 

超小形、3ポート絶縁
20VS2-01
基本価格：9,500円    

超小形、3ポート絶縁
20VS2-02
基本価格：9,500円

入力部絶縁用、超高速
20VF-1 基本価格：16,000円
出力部絶縁用、超高速
20VF-2 基本価格：16,000円

入力部絶縁用、超高速
20VS5-200 基本価格：12,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS3
基本価格：9,000円

超小形、3ポート絶縁
20VS8-210 基本価格はお問合せください。

超高耐圧入力部絶縁用
20VS4-384 基本価格：12,000円

超高耐圧入力部絶縁用
20VS5-500 基本価格：12,000円

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年7月発売

2011年6月発売

2011年8月発売

出力部絶縁用
20VS5-170 基本価格：10,000円
出力部絶縁用
20VS5-170 基本価格：10,000円

基本価格：60,000円～100,000円
基本納期：4日

■ 前面パネルのボタンを使ってすべて
 の設定ができるため、特別な設定器
 が必要ありません。

基本価格：20,000円～48,000円（ベース代別）
基本納期：3日～4日

■ 超小形のラック取付形変換器です。

基本価格：20,000円～38,000円
基本納期：4日～6日

■ 省スペース・省エネ・省配線でトータルコストの削減に貢献します。

■ 消費電力を極限まで抑えた、省エネ変換器です。

※１

※１.
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前面パネルごと取り外し可能な「メインユニット」と、独立して動作する「バックアップユニット」。
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が可能です。

　「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
１
０

／
２
１
０
」
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ユ
ニ
ッ
ト
を
内
蔵

し
た
モ
デ
ル
で
す  

。

　 

「
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ユ
ニ
ッ
ト
」は
、
万
一
、
調
節
計

本
体
「
メ
イ
ン
ユ
ニ
ッ
ト
」
に
故
障
あ
る
い
は
何
ら

か
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
制
御
出
力

（
Ｍ
Ｖ
）  

を
保
持
し
、
か
つ
手
動
操
作（
マ
ニ
ュ
ア
ル

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
）
を
可
能
に
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機

能
を
備
え
た
信
頼
性
の
高
い
ユ
ニ
ッ
ト
で
す
。

　「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
１
１
０

／
２
１
０
」
は
と
く
に
高
い
稼
働
率
を
求
め
ら
れ
る

プ
ラ
ン
ト
や
操
作
性
の
確
保
が
重
要
な
ル
ー
プ
の

制
御
用
と
し
て
最
適
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
で
す
。

　 

「
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ユ
ニ
ッ
ト
」
に
よ
り
制
御
出
力

（
Ｍ
Ｖ
２
）を
保
持
し
た
ま
ま
、「
メ
イ
ン
ユ
ニ
ッ
ト
」

（
内
器
）
を
パ
ネ
ル
前
面
か
ら
引
き
抜
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。そ
し
て
、
交
換
用
の
「
メ
イ
ン
ユ
ニ
ッ
ト
」

（
予
備
品
）
や
修
理
の
完
了
し
た
「
メ
イ
ン
ユ
ニ
ッ

ト
」を
前
面
か
ら
挿
入
す
れ
ば
復
旧
で
き
ま
す
。

バックアップユニット内蔵
シングルループコントローラ

ハードウェア構成

切替時の動作

「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
シ
リ
ー
ズ
」
に

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
追
加
！

■ 独立した「バックアップユニット」が筐体（端子台）側に固定され
ています。「メインユニット」とはコネクタ接続され、「バック
アップユニット」を筐体側に残したまま「メインユニット」をパネ
ル前面から挿抜することができます。

■ 出力（MV2）指示用のインジケータ（前面 LED）は「バックアッ
プユニット」側に接続され、また出力操作用の前面ボタンの接
点信号は、「メインユニット」側と「バックアップユニット」側双
方に並列に接続されています。

■ 「バックアップユニット」は、「メインユニット」から独立した電源
部を備え、「メインユニット」側とは給電系統を分離することが
できます。

■ 「バックアップユニット」は、メインユニットよりも少ない部品点
数でシンプルに構成され、高い稼働率を実現します。

通 常 時

• 「メインユニット」と「バックアップユニット」は、通信によって相互
に状態を監視しています。

• 「バックアップユニット」側は、「メインユニット」側の出力アンサ
バック値（アナログ値）を取り込み、自己の出力をトラッキングさ
せています。

• 制御出力（MV2）の切替 SWは、「メインユニット」側を選択して
います。

１.手動切替時
• 前面ボタンの操作により、制御出力（MV2）の切替 SWが「バッ
クアップユニット」からの出力側に切り替わります※6。

• 「バックアップユニット」からの出力は、あらかじめ「メインユニッ
ト」からの出力とトラッキングがとられているのでバンプするこ
とはありません。

• その状態から、前面ボタンによる手動操作が可能です。

バックアップユニット切替時

手動による切り替えは常時可能です。さらに、自動切替の「有効／
無効」を選択できます※5。

２.自動切替時
• 「バックアップユニット」のバックアップ CPUが「メインユニット」側の異常（入出力 CPU、も
しくは制御 CPUの異常）を検知すると、制御出力の切替スイッチが「バックアップユニット」
出力側に切り替わります※6。

 「バックアップユニット」からの出力方式を以下から選択することができます※5。
①切替前の「メインユニット」側からの値
　あらかじめトラッキングがとられているのでバンプすることはありません。
②プリセット値
　設定画面からあらかじめ設定した固定値。切替前の出力値からは、変化率制限※5 をかける
ことが可能であり、急激な変動を抑えることができます。

復 旧 時

• 取り外した「メインユニット」を復旧する場合、前面ボタンの操作により制御出力の切替 SWを「メインユニット」側に切り替えます。その際、「メインユニット」側は
「バックアップユニット」側からの出力を取り込み、自己の出力をトラッキングさせることにより、バンプレスに切り替えることができます。

• 切り替わった初期状態は、制御ループがマニュアルモードになっています。

基本モデル  形　　式：SC110
　　　　　  基本価格：400,000 円
拡張モデル  形　　式：SC210
　　　　　  基本価格：500,000 円

シングルループコントローラ

※3
バックアップユニット
供給電源端子※4

※3. SC200/210 は、下記の拡張機能を搭載しています。
　　 ・ 上位通信機能（ModbusRTU もしくは Modbus/TCP 通信）
　　 ・ 拡張Ｉ／Ｏ Ｂｕｓ通信（NestBus 通信）　　
　　 ・ ショートトレンドデータの保存機能（ＰＣにCSV ファイル保存）

※4. 2 系統給電モデルの場合

※1.「バックアップユニット」以外の機能は、SC110 は SC100と、
　　SC210 は SC200とそれぞれに同等です。
※2.「バックアップユニット」によりバックアップされる出力は、
　　MV2（4～20mA）1点です。

MV値 DOWNボタン

MV値 増速ボタン

MV値 UPボタン

出力値表示5連ＬＥＤ

交換・修理のため、本体を引き抜いても
MV出力は保持されます。

出力をバックアップユニット側に切り替えた時に点灯します。
5連LEDのランプの点灯/点滅により、出力値を９段階で知る
ことができます。

バックアップユニットへの切替時は、「MV値 UP」、「MV値 DOWN」ボタン、
および「MV値 増速」ボタンで手動操作が可能です。

＊ 2 系統給電モデルでない場合、給電1と給電 2は共通給電となります。

 ※1

 ※2

※5. ビルダーソフト（形式：SFEW2）から、モードやパラメータを設定することができます。
※6. バックアップユニット側に切り替わると、「RUN 接点」の状態が開きます。

液晶表示が消えてもMV出力
を5連LEDで表示できます。

MV値 UP

増速 / 画面ロック

MV値 DOWN

Auto/Man

前面パネル

通信

出力

アンサバック

MV2

切換指令

RUN接点

前面ボタン

LCD

バックアップ
 CPU

表示CPU

メインユニット

バックアップユニット

制御 CPU

DAC

ボタン LED

ADC

給電 1＊ 給電 2＊

コネクタ

コネクタ

端 

子 

台

DC4～20mA
出力信号

入出力
CPU

ADC

DAC

切     替
スイッチ

前面 LED（5連）

「シングルループコントローラ SCシリーズ」に
MV出力バックアップ機能を備えたモデルが新たに加わりました。

美 美しく鮮やかなディスプレイ

豊富なI/O点数

使い易さを極めた
タッチパネル操作

豊
易
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か
ら
挿
入
す
れ
ば
復
旧
で
き
ま
す
。

バックアップユニット内蔵
シングルループコントローラ

ハードウェア構成

切替時の動作

「
シ
ン
グ
ル
ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
Ｓ
Ｃ
シ
リ
ー
ズ
」
に

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
追
加
！

■ 独立した「バックアップユニット」が筐体（端子台）側に固定され
ています。「メインユニット」とはコネクタ接続され、「バック
アップユニット」を筐体側に残したまま「メインユニット」をパネ
ル前面から挿抜することができます。

■ 出力（MV2）指示用のインジケータ（前面 LED）は「バックアッ
プユニット」側に接続され、また出力操作用の前面ボタンの接
点信号は、「メインユニット」側と「バックアップユニット」側双
方に並列に接続されています。

■ 「バックアップユニット」は、「メインユニット」から独立した電源
部を備え、「メインユニット」側とは給電系統を分離することが
できます。

■ 「バックアップユニット」は、メインユニットよりも少ない部品点
数でシンプルに構成され、高い稼働率を実現します。

通 常 時

• 「メインユニット」と「バックアップユニット」は、通信によって相互
に状態を監視しています。

• 「バックアップユニット」側は、「メインユニット」側の出力アンサ
バック値（アナログ値）を取り込み、自己の出力をトラッキングさ
せています。

• 制御出力（MV2）の切替 SWは、「メインユニット」側を選択して
います。

１.手動切替時
• 前面ボタンの操作により、制御出力（MV2）の切替 SWが「バッ
クアップユニット」からの出力側に切り替わります※6。

• 「バックアップユニット」からの出力は、あらかじめ「メインユニッ
ト」からの出力とトラッキングがとられているのでバンプするこ
とはありません。

• その状態から、前面ボタンによる手動操作が可能です。

バックアップユニット切替時

手動による切り替えは常時可能です。さらに、自動切替の「有効／
無効」を選択できます※5。

２.自動切替時
• 「バックアップユニット」のバックアップ CPUが「メインユニット」側の異常（入出力 CPU、も
しくは制御 CPUの異常）を検知すると、制御出力の切替スイッチが「バックアップユニット」
出力側に切り替わります※6。

 「バックアップユニット」からの出力方式を以下から選択することができます※5。
①切替前の「メインユニット」側からの値
　あらかじめトラッキングがとられているのでバンプすることはありません。
②プリセット値
　設定画面からあらかじめ設定した固定値。切替前の出力値からは、変化率制限※5 をかける
ことが可能であり、急激な変動を抑えることができます。

復 旧 時

• 取り外した「メインユニット」を復旧する場合、前面ボタンの操作により制御出力の切替 SWを「メインユニット」側に切り替えます。その際、「メインユニット」側は
「バックアップユニット」側からの出力を取り込み、自己の出力をトラッキングさせることにより、バンプレスに切り替えることができます。

• 切り替わった初期状態は、制御ループがマニュアルモードになっています。

基本モデル  形　　式：SC110
　　　　　  基本価格：400,000 円
拡張モデル  形　　式：SC210
　　　　　  基本価格：500,000 円

シングルループコントローラ

※3
バックアップユニット
供給電源端子※4

※3. SC200/210 は、下記の拡張機能を搭載しています。
　　 ・ 上位通信機能（ModbusRTU もしくは Modbus/TCP 通信）
　　 ・ 拡張Ｉ／Ｏ Ｂｕｓ通信（NestBus 通信）　　
　　 ・ ショートトレンドデータの保存機能（ＰＣにCSV ファイル保存）

※4. 2 系統給電モデルの場合

※1.「バックアップユニット」以外の機能は、SC110 は SC100と、
　　SC210 は SC200とそれぞれに同等です。
※2.「バックアップユニット」によりバックアップされる出力は、
　　MV2（4～20mA）1点です。

MV値 DOWNボタン

MV値 増速ボタン

MV値 UPボタン

出力値表示5連ＬＥＤ

交換・修理のため、本体を引き抜いても
MV出力は保持されます。

出力をバックアップユニット側に切り替えた時に点灯します。
5連LEDのランプの点灯/点滅により、出力値を９段階で知る
ことができます。

バックアップユニットへの切替時は、「MV値 UP」、「MV値 DOWN」ボタン、
および「MV値 増速」ボタンで手動操作が可能です。

＊ 2 系統給電モデルでない場合、給電1と給電 2は共通給電となります。

 ※1

 ※2

※5. ビルダーソフト（形式：SFEW2）から、モードやパラメータを設定することができます。
※6. バックアップユニット側に切り替わると、「RUN 接点」の状態が開きます。

液晶表示が消えてもMV出力
を5連LEDで表示できます。

MV値 UP

増速 / 画面ロック

MV値 DOWN

Auto/Man

前面パネル

通信

出力

アンサバック

MV2

切換指令

RUN接点

前面ボタン

LCD

バックアップ
 CPU

表示CPU

メインユニット

バックアップユニット

制御 CPU

DAC

ボタン LED

ADC

給電 1＊ 給電 2＊

コネクタ

コネクタ

端 

子 

台

DC4～20mA
出力信号

入出力
CPU

ADC

DAC

切     替
スイッチ

前面 LED（5連）

「シングルループコントローラ SCシリーズ」に
MV出力バックアップ機能を備えたモデルが新たに加わりました。

美 美しく鮮やかなディスプレイ

豊富なI/O点数

使い易さを極めた
タッチパネル操作

豊
易
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応

電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
と
は

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
の
メ
リ
ッ
ト

Ｃ
Ｐ
制
御 

用
オ
ク
ト
パ
ス
装
置

に
使
用
さ
れ
た
ミ
ニ
ト
ッ
プ

オ
ン・オ
フ 

イ
ン
チ
ン
グ 

制
御
用

電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

　「
オ
ー
プ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応
ミ
ニ
ト
ッ
プ
」

は
、Ｄ
ｅ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
Ｎ
ｅ
ｔ
や
Ｃ
Ｃ
ー

Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
な

ど
の
オ
ー
プ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
通

信
機
能
が
付
い
た
小
形
の
電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

で
す
。 

分
解
能
は
１
／
１
０
０
０
と
高
精
度
で
し
か

も
片
手
で
つ
か
め
る
ほ
ど
コ
ン
パ
ク
ト
で
軽
量
で
す
。 

　
通
常
、
制
御
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
は
Ｄ
Ｃ
４
〜
20
ミ

リ
ア
ン
ペ
ア
の
制
御
信
号
や
開
閉
制
御
接
点
信
号

で
動
作
し
ま
す
が
、「
オ
ー
プ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対

応
ミ
ニ
ト
ッ
プ
」
は
Ｐ
Ｌ
Ｃ
か
ら
直
接
、
通
信
デ
ー

タ
で
動
作
す
る
た
め
高
精
度
で
Ａ
／
Ｄ
、Ｄ
／
Ａ
変

換
回
路（
ユ
ニ
ッ
ト
）の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
通
常
、
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
を
制
御
す
る
た
め
に
は
、
制
御

信
号
の
ほ
か
に
開
度
ア
ン
サ
バ
ッ
ク
信
号
や
機
器
異
常
警

報
接
点
信
号
な
ど
の
い
く
つ
も
の
信
号
線
が
必
要
に
な
り

ま
す
。紙
パ
ル
プ
用
Ｃ
Ｐ
制
御
装
置
の
場
合
な
ら
50
〜

１
０
０
台
使
用
し
ま
す
か
ら
、
配
線
工
数
や
費
用
だ
け
で

も
大
き
な
負
担
に
な
り
ま
す
。

　「
オ
ー
プ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応
ミ
ニ
ト
ッ
プ
」
な
ら
ば

制
御
信
号
や
開
度
ア
ン
サ
バ
ッ
ク
信
号
は
も
ち
ろ
ん
、
各

種
警
報
信
号
の
ほ
か
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
情
報
（
ア
セ
ッ
ト
情

報
）も
す
べ
て
一
本
の
ケ
ー
ブ
ル
で
送
受
信
で
き
、
さ
ら
に

配
線
も
機
器
間
を
渡
り
配
線
す
る
だ
け
で
済
む
た
め
、
費

用
や
工
数
を
大
幅
に
削
減
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、Ｐ
Ｌ
Ｃ
側
の
Ｄ
／
Ａ
変
換
ユ
ニ
ッ
ト
、Ａ
／
Ｄ
変

換
ユ
ニ
ッ
ト
も
不
要
に
な
る
た
め
、
大
幅
な
コ
ス
ト
ダ
ウ

ン
が
期
待
で
き
、
同
時
に
制
御
性
の
向
上
や
制
御
速
度
の

向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
紙
パ
ル
プ
用
Ｃ
Ｐ
制
御
（
抄
紙
機
の

幅
方
向
坪
量
の
均
一
化
）
装
置
の
場
合
、
希
釈
水
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に 

50
〜
１
０
０
台
の
制
御
バ
ル
ブ

（
制
御
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
）
を
用
い
て
紙
一
枚
の
微

妙
な
重
さ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

な
場
合
で
も
「
オ
ー
プ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応
ミ
ニ

ト
ッ
プ
」
を
使
用
す
れ
ば
軽
量
コ
ン
パ
ク
ト
、
省
ス

ペ
ー
ス
形
で
あ
る
た
め
狭
い
場
所
に
多
く
取
付
け

る
こ
と
が
で
き
、
信
号
線
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ケ
ー
ブ

ル
を
渡
り
配
線
す
る
だ
け
で
あ
る
た
め
経
済
的
で

し
か
も
簡
単
に
、ス
ッ
キ
リ
と
ま
と
ま
り
ま
す
。

CC-Link対応 電動アクチュエータ

ミニトップ

省配線・高密度実装

ミニトップの高性能をオン・オフ インチング制御でも利用したいというリクエストにお応えして

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応

電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

ケーブル
たったの1本！

開
度
指
令
信
号
線

開
度
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
信
号
線

Ａ
／
Ｄ
カ
ー
ド

Ｄ
／
Ａ
カ
ー
ド

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

Ａ
／
Ｄ

Ｄ
／
Ａ

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

通
　
信

CPU

たくさんのA/D、D/Aカードが必要になり、
多額の費用が必要になります。

PLCに必要なカードは
通信カード 1枚だけです。

信号配線の手間が
ほとんどかかりません。

PLC PLC

2対×台数分

ケーブルの束

CPU

CC-Link用電子アクチュエータ
リニアモーションタイプ ミニトップ

形　　式：MSP4C
基本価格：185,000 円

形　　式：MRM6

オン・オフ インチング制御用
電動アクチュエータ

基本価格：お問合せください

　
ミ
ニ
ト
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ
の
新
製
品「
Ｍ
Ｒ
Ｍ
６
」は
、
開
方
向
、

閉
方
向
の
ス
テ
ー
タ
ス（
接
点
）信
号
で
動
作
す
る
、「
オ
ン
・
オ

フ 

イ
ン
チ
ン
グ
制
御
用
の
電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
」
で
す
。小
形

で
も
大
き
な
ト
ル
ク
を
出
力
す
る
ス
テ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
タ
を
採

用
し
て
い
る
た
め
、軽
量
、コ
ン
パ
ク
ト
な
本
体
で
高
精
度
、長
寿

命
を
実
現
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
開
度
発
信
信
号
と
し
て
ポ
テ
ン

シ
ョ
メ
ー
タ
出
力
を
備
え
る
た
め
、標
準
的
な
開
度
コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
（
電
電
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
な
ど
）
の
信
号
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
仕
様
に

う
ま
く
適
合
し
ま
す
。

　
工
場
や
空
調
設
備
用
の
小
形
調
節
弁
、ダ
ン
パ
ー
な
ど
の
電
動

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
と
し
て
、幅
広
い
用
途
で
お
使
い
い
た
だ
け
ま

す
。空
気
式
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
や
既
設
の
電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

か
ら
の
リ
プ
レ
ー
ス
用
途
に
も
最
適
で
す
。

CP制御用オクトパス装置

CP制御用オクトパス装置に設置されたミニトップ

希釈水でパルプ原料を薄め、ヘッド部へ均一に送ります。

希釈水

パルプ原料

ミニトップ

原料搬送パイプ

CP制御装置から送られてきた原料が
このヘッド部で均一に拡げられます。

ヘッド部ヘッド部

シールスプリング

出力軸

供給電源接続口
ネットワーク接続用
マイクロコネクタ

通信状態表示ランプ表示窓

通信ボックス

通信回路

制御回路

パルスモータ

渡り配線されている
CC-Link 専用ケーブル

同様に渡り配線され
ている電源ケーブル

パルスモータ
制御回路

端子ボックス

出力軸

開度検出
ポテンショメータ

パルスモータ

紙パルプ用CP制御装置に採用されたミニトップ

※1. CP 制御：Continuous Path Control

出力軸形状により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

※2. インチング：電動機やソレノイドを断続的に微動させる動作。寸動ともいう。

※1

※2

ネットワーク非対応 ネットワーク対応

ネットワークを利用すると

CP 制御装置イラスト提供：株式会社小林製作所様
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ト
ワ
ー
ク
対
応
ミ
ニ

ト
ッ
プ
」
を
使
用
す
れ
ば
軽
量
コ
ン
パ
ク
ト
、
省
ス

ペ
ー
ス
形
で
あ
る
た
め
狭
い
場
所
に
多
く
取
付
け

る
こ
と
が
で
き
、
信
号
線
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ケ
ー
ブ

ル
を
渡
り
配
線
す
る
だ
け
で
あ
る
た
め
経
済
的
で

し
か
も
簡
単
に
、ス
ッ
キ
リ
と
ま
と
ま
り
ま
す
。

CC-Link対応 電動アクチュエータ

ミニトップ

省配線・高密度実装

ミニトップの高性能をオン・オフ インチング制御でも利用したいというリクエストにお応えして

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応

電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

ケーブル
たったの1本！

開
度
指
令
信
号
線

開
度
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
信
号
線

Ａ
／
Ｄ
カ
ー
ド

Ｄ
／
Ａ
カ
ー
ド

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

Ａ
／
Ｄ

Ｄ
／
Ａ

Ｄ
／
Ａ

Ａ
／
Ｄ

通
　
信

CPU

たくさんのA/D、D/Aカードが必要になり、
多額の費用が必要になります。

PLCに必要なカードは
通信カード 1枚だけです。

信号配線の手間が
ほとんどかかりません。

PLC PLC

2対×台数分

ケーブルの束

CPU

CC-Link用電子アクチュエータ
リニアモーションタイプ ミニトップ

形　　式：MSP4C
基本価格：185,000 円

形　　式：MRM6

オン・オフ インチング制御用
電動アクチュエータ

基本価格：お問合せください

　
ミ
ニ
ト
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ
の
新
製
品「
Ｍ
Ｒ
Ｍ
６
」は
、
開
方
向
、

閉
方
向
の
ス
テ
ー
タ
ス（
接
点
）信
号
で
動
作
す
る
、「
オ
ン
・
オ

フ 

イ
ン
チ
ン
グ
制
御
用
の
電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
」
で
す
。小
形

で
も
大
き
な
ト
ル
ク
を
出
力
す
る
ス
テ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
タ
を
採

用
し
て
い
る
た
め
、軽
量
、コ
ン
パ
ク
ト
な
本
体
で
高
精
度
、長
寿

命
を
実
現
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
開
度
発
信
信
号
と
し
て
ポ
テ
ン

シ
ョ
メ
ー
タ
出
力
を
備
え
る
た
め
、標
準
的
な
開
度
コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
（
電
電
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
な
ど
）
の
信
号
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
仕
様
に

う
ま
く
適
合
し
ま
す
。

　
工
場
や
空
調
設
備
用
の
小
形
調
節
弁
、ダ
ン
パ
ー
な
ど
の
電
動

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
と
し
て
、幅
広
い
用
途
で
お
使
い
い
た
だ
け
ま

す
。空
気
式
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
や
既
設
の
電
動
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

か
ら
の
リ
プ
レ
ー
ス
用
途
に
も
最
適
で
す
。

CP制御用オクトパス装置

CP制御用オクトパス装置に設置されたミニトップ

希釈水でパルプ原料を薄め、ヘッド部へ均一に送ります。

希釈水

パルプ原料

ミニトップ

原料搬送パイプ

CP制御装置から送られてきた原料が
このヘッド部で均一に拡げられます。

ヘッド部ヘッド部

シールスプリング

出力軸

供給電源接続口
ネットワーク接続用
マイクロコネクタ

通信状態表示ランプ表示窓

通信ボックス

通信回路

制御回路

パルスモータ

渡り配線されている
CC-Link 専用ケーブル

同様に渡り配線され
ている電源ケーブル

パルスモータ
制御回路

端子ボックス

出力軸

開度検出
ポテンショメータ

パルスモータ

紙パルプ用CP制御装置に採用されたミニトップ

※1. CP 制御：Continuous Path Control

出力軸形状により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

※2. インチング：電動機やソレノイドを断続的に微動させる動作。寸動ともいう。

※1

※2

ネットワーク非対応 ネットワーク対応

ネットワークを利用すると

CP 制御装置イラスト提供：株式会社小林製作所様
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