
발행월 : 2010. 12 20MS TODAY 한국어판은 한국의 M-SYSTEM 유저에게 보내드리는 정보지입니다 .
기사의 제품에 관한 문의사항은 M-SYSTEM 본사 또는 한국의 각 대리점에 문의를 
부탁드립니다 .
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최적의 「전력멀티」를 선택하실 수 있습니다.

「전력멀티」는 전원회로의 전류치, 전압치를 측정하여 유효ᆞ무효전력, 역율, 피상전력 등 다양한 전력량을 연산 출력하는 유

니트입니다. 입력회로의 채널수, 연산의 종류, 출력방법 등에 대응하여 여러 타입을 준비하였습니다. 용도별로 가장 적합한 제

품을 선택해 주십시오.

전력 멀티

전력 멀티 총집합

R9 □ WTU＊ R7 □ WTU＊ R3-WTU

LSMT4＊ L53U 53U 54U

＊한국 영업 담당자에게 문의하여 주십시오 .
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"통신"하는 멀티!

「전력멀티유니트」와 「전력멀티카드」는 연산한 전력량 데이터를 네트워크를 경유하여 외부에 송신하는 리모트 I/O입니다.
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"변환"하는 멀티!

「전력용 멀티 변환기」는 연산한 전력량 데이터를 직류 1~5V나 4~20mA 등의 계장용 통일신호로 변환하는 변환기입니다.

"표시"하는 멀티!

「전력멀티미터」는 연산한 전력량 데이터를 막대 그래프나 디지털로 표시하는 미터입니다. 표시뿐만이 아니라 계장용 통일신

호나 네트워크로 출력할 수 있습니다.



●예고 없이 사양 및 외관의 일부를 변경할 경우가 있습니다 . ●주문 시에는 반드시 사양서를 확인하시기 바랍니다 .
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금회는 초고속ᆞ고신뢰성 오픈필드 네트워크 「HLS」에 대해 소개

하고자 합니다.

1. HLS

HLS(Hi-speed Link System)란 주식회사 스텝테크니커가 제창하

고 있는 초고속ᆞ고신뢰성 오픈필드 네트워크의 명칭입니다. 2종류의 

IC("마스터(센터) IC"와 "슬레이브(위성) IC")가 준비되어 있습니다. 1

개의 마스터 IC에 최대 63개 슬레이브 IC를 접속할 수 있으며, 1ms 이

내에 2016점 I/O를 일괄 제어할 수 있는(12Mbps, 전이중통신 시) 초고

속 리모트 I/O 제어 네트워크입니다.

1개의 슬레이브 IC는 16비트 신호입력과 16비트 신호출력을 이용할 

수 있습니다. 마스터 IC는 각 슬레이브 IC의 입력포트 상태를 내부 메

모리 Di 영역으로 복사하고 또 내부 메모리 Do 영역 데이터를 각 슬레

이브 IC의 출력포트에 개별적으로 복사하여 1개의 대용량 메모리ᆞ맵

드ᆞ리모트 I/O를 구성합니다.

접속 시 컨피그레이션은 필요하지 않고 국번, 통신속도, 통신방법, 

종단저항을 설정하면 네트워크에 추가할 수 있습니다. 또 네트워크가 

가동 중일 때에도 개입과 이탈이 가능합니다.

HLS는 반도체 제조장치, 정밀공작기계, 사출성형기, 컨베어 반송시

스템 등 FA 분야의 각종 제어장치용 오픈필드 네트워크로서 광범위한 

업종에서 채용되고 있습니다.

2. HLS의 특징

(1) 프로토콜 내장

독자적인 프로토콜을 내장하고 있으며 CPU에 의존하지 않고 자동적

으로 통신을 실행하기 때문에 간단한 프로그램 개발이 가능합니다.

(2) 내노이즈

주변환경에서 다양한 노이즈가 발생하여도 패턴포맷 검증, CRC-12 

검증, RZ 신호형식의 정당성 검증 등 3개의 검증기법에 따라 데이터의 

신뢰성을 보증합니다.

또 상시 주기적으로 스캔을 실행하는 시스템이기 때문에 패킷 전송 

중에 외부에서 들어오는 노이즈 등에 따라 통신에러가 발생한 경우에는 

그 직후의 스캔 재시도와 동등한 의의를 가집니다. 따라서 재시도는 일

체 실행되지 않습니다.

이 결과 재시도로 인해 하나의 단말에 통신이 집중되어 타 단말과 통

신이 불가능한 상황은 발생하지 않습니다. 따라서 어떠한 문제가 발생

하여도 타 단말에 대한 엑세스가 가능한 세이프티 네트워크를 실현할 

수 있습니다.

(3) 장거리

초고속 응답속도를 유지한 채 최장 300m(3Mbps일 때)의 장거리 전

송이 가능합니다. 또한 네트워크 내에 허브를 증설하면 수 천미터까지 

연장하는 것도 가능합니다.

(4) 배선 최소화

배선을 최소화(시리얼화)함으로써 비용, 유지보수, 공간을 큰 폭으로 

줄일 수 있습니다.

(5) 일정주기 통신

"일정주기 스캔방식"을 채용하고 있기 때문에 응답속도가 변화하지

는 않습니다. 따라서 사용자 어플리케이션에는 안정된 동작(정시성)을 

보증합니다. HLS 통신사양을 표1에 나타냅니다.

표1 HLS 통신사양 

통신형태 1：N

접속방식 멀티드롭 접속

통신방식 전이중통신/반이중통신

전송속도 12Mbps, 6Mbps, 3Mbps

통신거리＊ 12Mbps일 때 100m, 6Mbps일 때 200m, 3Mbps일 때 
300m

접속국 수 최대 63국

통신 I/F 차동식, 펄스 트랜스 절연방식

* 32국 이하에서 이용할 때의 통신 케이블 길이 기준입니다.
HLS는 최대 63국을 접속할 수 있으나, 슬레이브 수가 많아지면 전송하는 신호  
에너지의 분산이 늘어나기 때문에, 통신 케이블 길이는 표1의 값 보다도 짧아지
는 경향이 발생합니다.

3. HLS의 대응제품

M-SYSTEM에서는 HLS에 대응한 리모트 I/O R7 시리즈를 판매하고 

있습니다. 표2에 제품 일람표를, 그림1에 기기접속도를 나타냅니다.

표2 HLS용 리모트 I/O R7시리즈 제품 일람표

제  품  명 형  식

접점 16점 입력 유니트 R7HL-DA16

트랜지스터 16점 출력 유니트(NPN 대응) R7HL-DC16A

트랜지스터 16점 출력 유니트(PNP 대응) R7HL-DC16B

접점 8점 입력, NPN 트랜지스터 8점 출력 유니트 R7HL-DAC16A

접점 8점 입력, PNP 트랜지스터 8점 출력 유니트 R7HL-DAC16B

릴레이 접점 8점 출력 유니트 R7HL-DC8C

직류전압/전류입력 유니트(절연4점) R7HL-SV4

고속직류전압/전류입력 유니트(비절연4점) R7HL-SVF4

열전대 입력 유니트(절연4점) R7HL-TS4

측온저항체 입력 유니트(절연4점) R7HL-RS4

직류전압 출력 유니트(절연2점) R7HL-YV2

직류전압 출력 유니트(절연2점) R7HL-YS2

도움이 되는 계장지식

HLS(Hi-speed Link System)

그림1　기기접속도
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